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AutortiesTbas un precu 
zTmes 

© AutortiesTbas 2005 Hewlett- 
Packard Development Company, LP. 
Saja dokumenta ietverta informacija 
var tikt mainTta bez iepriekseja 
bndinajuma. Pavairosana, 
adaptesana vai tulkosana bez 
ieprieksejas rakstiskas atjaujas ir 
aizliegta, iznemot autortiesTbu likumos 
atjautajos gadTjumos. 

Pazinojums 

HP produktu un pakalpojumu 
garantijas ir izklastTtas vienTgi siem 
produktiem un pakalpojumiem 
pievienotajos garantijas pazinojumos. 
Nekas no seit mineta nav 
interpretejams ka papildu garantija. 
HP neatbild par saja teksta piejautam 
tehniskam un redakcionalam kjudam 
vai izlaidumiem. 
Kompanija Hewlett-Packard 
Development Company, L.P. nav 
atbildlga par nejausiem vai 
izrietosiem kaitejumiem, kas radusies 
saistTba ar sT dokumenta un 
programmas materiala, kas taja 
aprakstTts, piegadi, veiktspeju vai 
lietosanu vai an izriet no tas. 

Precu zTmes 

HP, HP logotips un PhotoSmart ir 
Hewlett-Packard Development 
Company, L.P. Tpasums. 
Secure Digital logotips ir SD 
Association precu zTme. 
Microsoft un Windows ir Microsoft 
Corporation registretas precu zTmes. 
CompactFlash, CF un CF logotips ir 
CompactFlash Association (CFA) 
precu zTmes. 

Memory Stick, Memory Stick Duo, 
Memory Stick PRO un Memory Stick 
PRO Duo ir Sony Corporation precu 
zTmes vai registretas precu zTmes. 
MultiMediaCard ir Vacijas kompanijas 
Infineon Technologies AG precu zTme 
un ir licenceta asociacijai MMCA 
(MultiMediaCard Association). 
Microdrive ir Hitachi Global Storage 
Technologies precu zTme. 
xD-Picture Card ir Fuji Photo Film 
Co., Ltd., Toshiba Corporation un 
Olympus Optical Co., Ltd. precu zTme. 
Mac, Mac logotips un Macintosh ir 
Apple Computer, Inc. registretas 
precu zTmes. 

iPod ir Apple Computer, Inc. precu 
zTme. 



Bluetooth ir precu zTme, kas pieder 
tas Tpasniekam un kuru kompanija 
Hewlett-Packard izmanto saskana ar 
licenci. 

PictBridge un PictBridge logotipi ir 
Camera & Imaging Products 
Association (CIPA) precu zTmes. 
Citi razotaju un to produktu 
nosaukumi ir attiecTgo Tpasnieku 
precu zTmes vai registretas precu 
zTmes. 

Printer! iebuvetas programmaturas 
dajas pamata ir Independent JPEG 
Group darbs. 

Saja dokumenta iekjauto fotoattelu 
TpasumtiesTbas pieder to originalu 
Tpasniekiem. 

Reglamentejosais modeja 
identifikacijas numurs ir 
VCVRA-0503 

Reglamentejosas identifikacijas 
nolQka produktam ir pieskirts 
reglamentejosais modeja numurs. 
Produkta reglamentejosais modeja 
numurs ir VCVRA-0503. 
Reglamentejoso numuru nednkst 
sajaukt ar tirdzniecTbas nosaukumu 
(printeris HP PhotoSmart 8200 series) 
vai produkta numuru (Q3470). 

Informacija par drosTbu 

Lietojot so ierTci, vienmir ieverojiet 
drosTbas noteikumus, lai mazinatu 
ugunsgreka vai elektrotraumu 
iespejamTbu. 

ABrTdinajums Lai izvaintos 
no ugunsgreka vai 
elektrosoka, nepakjaujiet so 
ierTci lietus vai jebkadu veidu 
mitruma ietekmei. 

• Izlasiet un iegaumejiet visus 
HP PhotoSmart 8200 series 
lietosanas pamaciba sniegtos 
noradTjumus. 

• Pievienojot ierTci stravas 
avotam, izmantojiet tikai 
iezemetu elektnbas 
kontaktligzdu. Ja nezinat, vai 
kontaktligzda ir iezemeta, 
lOdziet padomu kvalificetam 
elektrikim. 

• Ieverojiet visus uz ierTces 
paradTtos brTdinajumus un 
instrukcijas. 

• Atvienojiet ierTci no stravas 
pirms ierTces tTrTsanas. 



• Neuzstadiet un nelietojiet so 
ierTci udens tuvuma, ka an 
neaiztieciet to ar mitram rokam. 

• Uzstadiet ierTci drosa vieta uz 
stabilas virsmas. 

• Uzstadiet ierTci aizsargata vieta, 
kur neviens nevar uzkapt uz 
stravas vada vai paklupt par to 
un vads nevar tikt citadi bojats. 

• Ja ience nedarbojas pareizi, 
informaciju par problemu 
noversanu skatiet elektroniskaja 
palTdzTba HP PhotoSmart 
Printer Help. 

• IerTci nav detaju, kuras varetu 
apkalpot lietotajs. Apkopi 
uzticiet kvalificetiem servisa 
specialistiem. 

• Lietojiet ierTci vieta ar labu 
ventilaciju. 

Pazinojumi par vidi 

Hewlett-Packard Company ir 
uznemusies saistTbas nodrosinat 
kvalitatTvus produktus, rupijoties par 
vides aizsardzTbu. 

Vides aizsardzTba 

Sim printerim ir vairakas TpasTbas, kas 
ITdz minimumam samazina ta ietekmi 
uz vidi. Lai iegutu plasaku informaciju, 
apmeklejiet Web vietu par HP 
saistTbam pret vidi www.hp.com/ 
hpinfo/globalcitizenship/environment/. 

Ozona veidosanas 

ST ience neizdala butisku ozona 
daudzumu (0 3 ). 

PapTra izmantosana 

ST ience ir piemerota otrreizejas 
parstrades papTra izmantosanai 
atbilstosi standartam DIN 19309. 

Plastmasas prieksmeti 

Plastmasas detajas, kas smagakas 
par 24 gramiem (0,88 uncem), ir 
marketas atbilstosi starptautiskajiem 
standartiem, kuri, beidzoties printera 
kalposanas laikam, uzlabo iespeju 
identificet otrreizeji parstradajamos 
plastmasas prieksmetus. 

Materialu drosuma datu lapas 

Materialu drosuma datu lapas 
(Material Safety Data Sheets — 
MSDS) var iegut HP Web vieta 
www.hp.com/go/msds. Klienti, kuriem 
nav piekjuves internetam, var 
sazinaties ar HP klientu apkalposanu. 



Otrreizejas parstrades programma 

HP piedava arvien vairak produktu 
atgriesanas un otrreizejas parstrades 
programmu, kuras darbojas daudzas 
valstTs/regionos un kuras piedalas 
vairaki lieli elektronikas otrreizejas 
parstrades centri visa pasaule. HP 
taupa resursus, talak pardodot dazus 
no saviem vispopularakajiem 
produktiem. 

ST HP produkta lodejumos ir svins, 
kas kalposanas laika beigas var prasTt 
Tpasu apstradi. 

Lietotaju atbrivosanas no izlietotas 
aparaturas majsaimniecTbas 
Eiropas SavienTba: 



Sis simbols uz produkta vai ta 
iepakojuma norada, ka no sT produkta 
nedrTkst atbnvoties, izmetot to kopa 
ar sadzTves atkritumiem. Ta vieta jusu 
pienakums ir nodot izlietoto aparaturu 
piemerota savaksanas punkta, kas 
veic izlietotu elektrisku un 
elektronisku iekartu otrreizejo 
parstradi. NodalTta izlietotas 
aparaturas savaksana un parstrade 
palTdz saglabat dabas resursus un 
jaujs nodrosinat, ka aparatura tiek 
parstradata tada veida, kas 
neapdraud cilveku veselTbu un vidi. 
Lai sarjemtu plasaku informaciju par 
vietam, kur izlietotu aparaturu var 
nodot otrreizejai parstradei, 
sazinieties ar vietejas pasvaldTbas 
parstavjiem, iestadi, kas veic 
atbrTvosanos no saimniecTbas 
atkritumiem, vai veikalu, kura 
iegadajaties produktu. 
Plasaku visparejo informaciju par HP 
produktu atgriesanu un otrreizejo 
parstradi skatiet Web vieta 
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/ 
environment/recycle/index, html . 
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Esiet sveicinats! 



Pateicamies par printera HP Photosmart 8200 series iegadi! Ar jauno fotoattelu 
printeri varat izdrukat bffnisklgus fotoattelus, saglabat tos datora, ka an viegli Tstenot 
interesantas ieceres — izmantojot datoru vai bez ta. 

Saja rokasgramata aprakstTts, ka drukat, printeri nepievienojot datoram. Lai uzzinatu, 
ka drukat no datora, instalejiet printera programmaturu un atveriet elektronisko 
palTdzTbu. Aprakstu par to, ka datoru un printeri izmantot kopa, skatiet sadala 
Drukasana, izmantojot datoru. Informaciju par programmaturas instalesanu skatiet 
lietosanas pamacTba. 

Majas datoru lietotaji var uzzinat, ka: 

• izdrukat no printera vai datora fotoattelus bez apmalem; 

• izveleties fotoattela izkartojumu; 

• krasu fotoattelu parverst melnbalta vai likt lieta tadu krasu efektu ka sepija vai 
senatnTgo stilu. 

Jauna printera komplektacija ir ieklauta sada dokumentacija: 

• Lietosanas pamacTba. HP Photosmart 8200 series lietosanas pamacTba 
aprakstTts, ka uzstadTt printeri, instalet printera programmaturu un izdrukat no 
printera pirmo fotoattelu. 

• Lietotaja rokasgramata. HP Photosmart 8200 series lietotaja rokasgramata ir 
gramata, kuru sobnd lasat. Rokasgramata aprakstTtas printera pamatfunkcijas, 
paskaidrots, ka izmantot printeri, to nepievienojot datoram, ka an sniegta 
informacija par aparaturas problemu noversanu. 

• Elektroniska palTdzTba HP Photosmart Printer Help. Elektroniskaja palTdzTba 
HP Photosmart Printer Help ir aprakstTts, ka lietot printeri kopa ar datoru, un taja 
ir ieklauta informacija par programmaturas problemu noversanu. 

Ipasas funkcijas 

Jaunas funkcijas un materiali sniedz iespeju iegut labas kvalitates fotoattelus tik 
vienkarsi ka vel nekad: 

• Ja lietojat jauno HP fotopapTru Advanced (dazas valstTs/regionos ta nosaukums ir 
HP Photo Paper), Tpasi printera sensori uztver atzTmi papTra otraja puse un 
automatiski izvelas optimalus drukas iestatTjumus. Plasaku informaciju par so 
jauno papTru skatiet nodala Piemerotaka papTra izvele. 

• Ja izmantojat tehnologijas HP Real Life, ir japieliek mazak pulu, lai iegutu labakus 
fotoattelus. Automatiska sarkano acu efekta nonemsana un pielagota 
apgaismojuma iespeja, kas lauj paspilgtinat ena nofotografetas detalas, ir tikai 
divas no daudzajam iestradatajam tehnologijam. Plasajam redigesanas un 
apstrades iespeju klastam var pieklut gan no vadTbas panela, gan no printera 
programmaturas. Ka pieklut funkcijam no vadTbas panela, skatiet sadalu 
Fotoattelu kvalitates uzlabosana. Ka tas atrast programmatura, skatiet sadala HP 
Real Life tehnologijas iespejas. 
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Piekjuve elektroniskajai printera HP PhotoSmart palTdzTbai 

Kad datora ir instaleta printera HP Photosmart programmatura, var atvert elektronisko 
palTdzTbu HP Photosmart Printer Help: 

• Operetajsistema Windows: izvelne Start (Sakt) izvelieties Programs 
(Programmas) (sistema Windows XP izvelieties All Programs (Visas 
programmas)) > HP > Photosmart 8200 series > Photosmart Help. 

• Macintosh: izvelne Finder (Mekletajs) izvelieties Help (PalTdzTba) > Mac Help 
(Mac palTdzTba), pec tarn izvelieties Help Center (PalTdzTbas centrs) > HP Image 
Zone Help (HP Image Zone palTdzTba) > HP Photosmart Printer Help (Printera 
HP Photosmart palTdzTba). 

Printera dajas 




Printera priekspuse 



1 


On (leslegt). Nospiediet so pogu, lai ieslegtu printeri. 


2 


Augsejais parsegs. Paceliet so parsegu, lai pieklutu tintes kasetnem un iznemtu 
iestregusu papTru. Lai paceltu parsegu, satveriet to zem HP logotipa un pavelciet uz augsu. 


3 


Printera displejs. Saja ekrana var apskatTt fotoattelus, izvelnes un zinojumus. 


4 


Izvades tekne. Ta uztver izdrukas. Nonemiet so tekni, lai pieklutu fotopapTra teknei. 


5 


Galvena tekne. Izvelciet so tekni, lai ieladetu parasto papTru, caurspTdTgas filmas, 
aploksnes un citus materialus ar apdrukajamo pusi uz leju. 


6 


FotopapTra tekne. Nonemiet izvades tekni un fotopapTra tekne drukasanai ievietojiet 
papTru, kura izmeri neparsniedz 10x15 cm, ar apdrukajamo pusi uz leju. PapTrs var but 
gan ar malinam, gan bez tarn. 


7 


Atminas karsu sloti. Seit ievietojiet atminas kartes. Piemeroto atminas karsu sarakstu 
skatiet nodala Atminas kartes ievietosana. 


8 


Kameras ports. Var pievienot PictBridge™ ciparkameru, papildus iegadajamo 
HP Bluetooth 8 bezvadu printera adapteri vai ienci HP iPod. 
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Printera aizmugure 



1 


Stravas vada kontaktligzda. Izmantojiet so portu, lai pievienotu printera komplektacija 
ietilpstoso stravas vadu. 


2 


USB ports. Izmantojiet so portu, lai printeri pievienotu datoram. 


3 


Aizmugurejais vaks. Nonemiet so vaku, lai iznemtu iestregusu papTru vai instaletu 
papildus iegadajamo HP automatiskas divpusejas drukas piederumu. Skatiet nodaju 
Pieejamie piederumi. 




Galvena tekne un izvades tekne 



1 


Paplra platuma vadotne. Piestumiet so vadotni ciesi pie galvenaja tekne ievietota papira 
malas. 


2 


Izvades tekne. Ta uztver izdrukas. Nonemiet so tekni, lai pieklutu fotopapTra teknei. 


3 


Teknes izvelkamais pagarinajums. Izvelciet pret sevi, lai pagarinatu izvades tekni un ta 
varetu labak uztvert izdrukas. 


4 


Galvena tekne. Izvelciet so tekni un ievietojiet drukasanai paredzeto parasto papTru, 
caurspTdTgas filmas, aploksnes vai citus apdrukas materialus. 


5 


Galvenas teknes slegmehanisms. Pavelciet pret sevi, lai pagarinatu galveno tekni. 


6 


Paplra garuma vadotne. Piestumiet so vadotni ciesi pie galvenaja tekne ievietota papTra 
malas. 


7 


Teknes satvereji. Pavelciet uz aru teknes satverejus, lai paplasinatu galveno tekni. 



HP PhotoSmart 8200 series lietotaja rokasgramata 



5 



1 . nodala 




6 



HP Photosmart 8200 series 




Vadibas panelis 



1 


On (leslegt). Ar so pogu iesledz printeri vai parsledz to uz energijas taupisanas rezimu. 


2 


Instant Share. Ar to atlasTto(s) fotoattelu(s) nosuta programmaturas HP Image Zone 
funkcijai HP Instant Share (ja printeris ir pievienots datoram). 


3 


FotopapTra tekne. Ar to izvelas pareizo papTra tekni nakamajam no vadTbas paneja 
nosutTtajam drukas darbam. Ja deg zilais indikators, printeris izvelas papTru no fotopapTra 
teknes. Ja indikators nedeg, printeris izvelas papTru no galvenas teknes. 


4 


Izkartojums. Ar to izvelas fotoattelu drukas izkartojumu. Kad ir ievietota atminas karte, 
izveletais izkartojums tiek paradTts printera displeja lejasdala vidu. 


5 


Izvelne. Ar to atver printera izvelni. 


6 


OK (Labi). Ar to izvelas izvelni vai variantu dialoga un var sakt demonstret videoklipu vai 
apturet ta demonstresanu. 


7 


Navigacijas bultinas. Ar tarn regule apgriesanas ramTti, veic navigaciju pa izvelnu 
iespejam, ka an vada videoklipu demonstresanu. 


8 


Talummaina (+)(-). Ar to tuvina vai talina fotoattelu. Var an nospiest talinasanas taustinu 
(-), lai, skatot fotoattelus parastaja palielinajuma, tie tiktu radTti vienlaikus pa devini. 


9 


Pagriesana. Ar to pagriez fotoattelu vai apgriesanas ramTti. 


10 


Izveleties fotoattelus. Ar to izvelas fotoattela numuru vai izvelnes iespeju. 


11 


Printera displejs. Taja var skatTt izvelnes un zinojumus. 


12 


Fotoattelu izveles bultinas. Artam veic navigaciju pa izvelnu iespejam vai fotoattelu 
numuriem. 


13 


Drukasana. Ar to izvelas izdrukat fotoattelus no ievietotas atminas kartes vai no kameras, 
kura pievienota prieksejam kameras portam. 


14 


Atcelt. Arto nonem fotoattelu atlasi, aizver izvelni vai partrauc pieprasTto darbTbu. 
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Indikatori 



1 


leslegsanas indikators. Ja printeris ieslegts, vienmengi deg zila krasa; preteja gadijuma 
nedeg. 


2 


Fotopaplra teknes indikators. Ja sis indikators deg, printeris izmanto papTru no 
fotopapTra teknes. Ja indikators nedeg, printeris izmanto papTru no galvenas teknes. 
Nospiediet pogu, lai izveletos tekni. 


3 


Atminas kartes indikators. Ja ir ievietota atminas karte, vienmengi deg zila krasa; mirgo, 
ja printeris piekjust atminas kartei; nedeg, ja nav ievietota atminas karte vai ja ir ievietotas 
vairakas atminas kartes. 


4 


Drukas indikators. Vienmengi deg zila krasa, ja printeris ir ieslegts un gatavs drukat; 
mirgo zila krasa, ja printeris druka vai veic pasapkopes procesu. 


5 


UzmanTbas indikators. lesledzas, ja radusies problema un jaiejaucas lietotajam. 
NoradTjumus skatiet printera displeja. Plasaku informaciju skatiet Deg bndinajuma indikators. 



Pieejamie piederumi 

Ir pieejami vairaki piederumi, kas paredzeti printera HP Photosmart 8200 series 
lietosanas ertTbu paplasinasanai. Piederumu noformejums var atskirties no attela 
redzama. 

Lai iegadatos produktus, apmeklejiet: 

• www.hpshopping.com (ASV) 

• www.hp.com/go/supplies (Eiropa) 

• www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japana) 

• www.hp.com/paper (Azijas un Klusa okeana regiona) 
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Piederuma nosaukums 



Apraksts 




HP automatiskas divpusejas drukas 
piederums 





fr 
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HP Bluetooth® bezvadu printera 
adapteris 



1 



levietojiet Bluetooth adapteri priekseja 
kameras porta 



Saja piederuma lapas tiek automatiski 
apverstas, lai tiktu apdrukatas abas 
puses. Jus taupat naudu (divpuseja 
druka samazina papTra paterinu) un 
laiku (papTrs navjaiznem un jaievieto 
atpakal, lai apdrukatu otru pusi), turklat 
apjomTgi dokumenti ir ertak lietojami. 

Sis piederums, iespejams, nav pieejams 
visas valstTs/regionos. 



HP Bluetooth® bezvadu printera 
adapteris ir jaievieto kameras porta 
printera priekspuse. Sis adapteris lauj 
izmantot bezvadu tehnologiju Bluetooth, 
lai drukatu no daudzam ierTcem, kuras 
iestradata tehnologija Bluetooth — no 
ciparkameram, talruniem ar kameram un 
PDA ierTcem. 

Lai sanemtu plasaku informaciju par 
drukasanu, izmantojot so ierlci, 
apmeklejiet Web vietu www.hp.com/go/ 
bluetooth. 



Printera izvelne 

Nospiediet pogu Izvelne, lai pieklutu printera izvelnei. 
Lai parvietotos pa printera izvelni: 

• Izmantojiet navigacijas bultinas, lai ritinatu printera ekrana redzamas izvelnes 
vai iespejas. 

• Nospiediet OK (Labi), lai paradTtu apaksizvelnes vai iespejas. 

• Nospiediet Cancel (Atcelt), lai izietu no pasreizejas izvelnes. 



Printera izvelnes uzbuve 

• Print Options (Drukas iespejas) 

- Print all (Drukat visu). Izvelieties, lai drukatu visus fotoattelus no printer! 
ievietotas atminas kartes vai kameras, kas pievienota kameras portam. 

- Print proof sheet (Drukat attelu radTtaja lapu). Izdrukajiet attelu radTtaja 
lapu, kura ir visi atminas karte saglabatie fotoatteli. Attelu radTtaja lapa lauj 
izveleties fotoattelus drukasanai, ka an eksemplaru skaitu un drukas 
izkartojumu. 
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- Scan proof sheet (Skenet attelu radTtaja parbaudes lapu). Skenejiet attelu 
radTtaja lapu pec tarn, kad taja atzTmeti izveletie fotoatteli, eksemplaru skaits 
un izkartojums. 

- Video action prints (Videoklipu izdrukas). Izdrukajiet devinus kadrus, kas 
tiek automatiski izveleti no videoklipa. 

- Print range (Drukas diapazons). Izvelieties drukas diapazona sakumu un 
beigas, izmantojot fotoattelu izveles bultinas. 

- Print index page (Drukat attelu radTtaju). Izdrukajiet visu atminas karte 
saglabato fotoattelu sTktelus. 

Print panoramic photos (Drukat panoramas fotoattelus). Izvelieties, vai 
panoramas drukasana jaiesledz (On) vai jaizsledz (Off; noklusejums). 
Izvelieties On, lai visus izveletos fotoattelus izdrukatu ar platuma un 
augstuma attiecTbu 3:1; pirms drukasanas ievietojiet papTru, kura izmeri ir 
10 x 30 cm. 

- Print stickers (UzlTmju drukasana). Izvelieties, vai uzlTmju drukasana 
jaiesledz (On) vai jaizsledz (Off; noklusejums). Izvelieties On, lai izdrukatu 
16 fotoattelus lapa; ja velaties, tekne ievietojiet Tpasu uzlTmju materialu. 

- Passport photo mode (Pases fotoattelu rezTms). Izvelieties, vai pases 
fotoattelu rezTms jaiesledz (On) vai jaizsledz (Off). Ja izvelaties On, printeris 
piedava pases fotoattelu formatu. Pases fotoattelu rezTms norada, ka visi 
fotoatteli ir jadruka atlasTtaja formata. Uz vienas lapas ir viens fotoattels, 
tacu, ja velaties izdrukat vairakus fotoattela eksemplarus, tie tiek drukati 
viena lappuse (ja ir pietiekami daudz vietas). Pirms fotoattelu laminesanas 
laujiet tiem vienu nedelu nozut. 

Edit (Rediget) 

- Remove red eye (Nonemt sarkanas acis). Izvelieties, lai printera ekrana 
redzamaja fotoattela tiktu nonemts sarkano acu efekts. 

- Photo brightness (Fotoattelu spilgtums). Izmantojiet navigacijas bultinas, 
lai palielinatu vai samazinatu attela spilgtumu. 

- Add frame (Pievienot rami). Izmantojiet navigacijas bultinas, lai izveletos 
ramja rakstu un krasu. 

- Add color effect (Pievienot krasu efektu). Izmantojiet navigacijas bultinas, 
lai izveletos krasu efektu. Krasu efekts neietekme ramjus, kas izveidoti, 
izmantojot iespeju Add frame. 

Tools (RTki) 

- View 9-up (SkatTt 9 attelus). Vienlaikus skatiet devinus attelus no atminas 
karte saglabatajiem. 

- Slide show (Slaidrade). Izvelieties, lai saktu visu ievietotaja atminas karte 
esoso fotoattelu slaidradi. NospiedietCancel (Atcelt), lai partrauktu slaidradi. 

- Print quality (Drukas kvalitate). Izvelieties drukas kvalitati Best (Vislabaka; 
noklusejums) vai Normal (Standarta). 

Print sample page (Drukat paraugu). Izvelieties, lai izdrukatu parauga lapu, 
kura var parbaudTt printera drukas kvalitati. ST funkcija nav pieejama visos 
printeru modelos. 

- Print test page (Drukat testa lapu). Izvelieties, lai izdrukatu testa lapu ar 
informaciju par printeri, kas var noderet problemu noversana. 

- Clean printheads (TTrTt drukas galvirjas). Izvelieties, lai notTrTtu drukas 
galvinas, ja izdrukas redzamas baltas ITnijas vai svTkas. Pec tTrTsanas 
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printeris izdruka pastesta atskaiti. Ja atskaite tiek paradTtas drukas kvalitates 
problemas, varat izveleties velreiz notTfft drukas galvinu. 

- Align printer (LTdzinat printeri). Izvelieties, lai ITdzinatu, ja izdrukas 
redzamas baltas ITnijas vai svTkas. 

• Bluetooth 

- Device address (lences adrese). Dazas ierTces ar bezvadu tehnologiju 
Bluetooth tiek pieprasTts ievadTt tas meklejamas ierTces adresi. ST izvelnes 
iespeja norada printera adresi. 

- Device name (IerTces nosaukums). Varat izveleties printerim nosaukumu, ar 
kadu tas bus redzams citas ierTces, kas nodrosina bezvadu tehnologiju 
Bluetooth. 

- Passkey (Atslega). Ja printera Bluetooth iestatTjums Security level 
(DrosTbas ITmenis) ir High (Augsts), ir jaievada atslega, lai printeris butu 
pieejams citam Bluetooth ierTcem. Noklusejuma atslega ir 0000. 

- Visibility (UztveramTba). Izvelieties Visible to all (Uztverams visiem; 
noklusejums) vai Not visible (Nav uztverams). Ja iespejas Visibility 
(UztveramTba) iestatTjums ir Not visible (Nav uztverams), drukat var tikai no 
ierTcem, kuras zina sTs ierTces adresi. 

- Security level (DrosTbas ITmenis). Izvelieties Low (Zems) vai High (Augsts). 
Ja izvelas iestatTjumu Low, citu ar bezvadu tehnologiju Bluetooth 
nodrosinatu ieffcu lietotajiem nav jaievada printera atslega. IestatTjums High 
prasa, lai citu bezvadu tehnologijas Bluetooth ieffcu lietotaji ievadTtu printera 
atslegu. 

- Reset Bluetooth options (Atjaunot Bluetooth iespejas). Izvelieties, lai visam 
Bluetooth izvelnes iespejam atiestafitu to noklusejuma vertTbas. 

• Help (Palldzlba) 

- Memory cards (Atminas kartes). Izvelieties, lai apskafitu izmantojamo 
atminas karsu sarakstu. 

- Cartridges (Kasetnes). Izvelieties, lai noskafTtos animetu tintes kasetnes 
uzstadTsanas demonstrejumu. 

- Photo sizes (Fotoattelu izmeri). Izvelieties, lai apskatTtu, kadi fotoattelu 
izmeri un izkartojumi tiek piedavati, drukajot no vadTbas panela. 

- Paper loading (PapTra ievietosana). Izvelieties, lai izlasTtu noradTjumus par 
papTra ievietosanu. 

- Paper jam (lestredzis papTrs). Izvelieties, lai noskatTtos animetu iestregusa 
papTra iznemsanas demonstrejumu. 

- Camera connect (Pievienota kamera). Izvelieties, lai izlasTtu noradTjumus 
par to, ka printerim var pievienot PictBridge kameru. 

• Preferences (Preferences) 

rW#> PiezTme. Dazas izvelnes iespejas visos printeru modelos, iespejams, 
\~&\ nav pieejamas. 

- SmartFocus. Izvelieties On (leslegts; noklusejums) vai Off (Izslegts). Sis 
iestatTjums palTdz uzlabot izpludusus fotoattelus. 

- Adaptive lighting (Pielagotais apgaismojums). Izvelieties On (leslegts; 
noklusejums) vai Off (Izslegts). Sis iestatTjums palTdz uzlabot apgaismojumu 
un kontrastu. 

- Date/time (Datums/laiks). Izmantojiet so iespeju, lai uz fotoatteliem izdrukatu 
datumu un/vai laiku. 
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Colorspace (Krasu modelis). Izvelieties krasu modeli. Ja ir iestatTta 
automatiska izvele, pec noklusejuma printeris izvelas krasu modeli Adobe 
RGB, ja tads ir pieejams. Ja Adobe RGB nav pieejams, printeris pec 
noklusejuma izmanto sRGB. 

Paper detect (Noteikt papTra veidu). Izvelieties On (leslegts; noklusejums), 
lai printeris drukajot automatiski noteiktu papTra veidu un izmerus. Izveloties 
Off (Izslegts), ikreiz, kad drukasit, bus janorada papTra veids un izmeri. 
Preview animation (Animacijas prieksskatTjums). Izvelieties On (leslegts; 
noklusejums) vai Off (Izslegts). Ja si funkcija ir ieslegta, printeris Tsi parada 
drukasanai izveleta fotoattela drukas prieksskatTjumu noradTtaja izkartojuma. 
PiezTme. ST funkcija nav pieejama visos printera modelos. 
Video enhancement (Videoklipu uzlabosana). Izvelieties On (leslegts; 
noklusejums) vai Off (Izslegts). Izveloties On, no videoklipiem tiek izdrukati 
labakas kvalitates fotoatteli. 

Auto remove red eye (Automatiski nonemt sarkano acu efektu). Izvelieties, 
lai fotoattelos automatiski tiktu nonemts sarkano acu efekts. 
Restore defaults (Atjaunot noklusejumus). Tiek atjaunoti rupnTcas 
iestatTjumi visam izvelnes iespejam, iznemot Select language (Izveleties 
valodu) un Select country/region (Izveleties valsti/regionu) (izvelnes 
Preferences (Preferences) apaksizvelne Language (Valoda)) un Bluetooth 
iestatTjumus (galvenas printera izvelnes apaksizvelne Bluetooth). Sis 
iestatTjums neietekme noklusetos HP Instant Share vai tTkla iestatTjumus. 
Language (Valoda). Izvelieties, lai noradTtu valodu, kasjalieto printera 
ekrana, ka an iestatTtu valsti/regionu. Valsts/regiona iestatTjums nosaka, 
kadu izmeru apdrukajamie materiali ir izmantojami. 
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2 Printera sagatavosana darbam 



Saja nodala ir aprakstTta: 

• PapTra ievietosana 

• Tintes kasetnu ievietosana 

• Atminas karsu ievietosana 

PapTra ievietosana 

Uzziniet, ka izveleties drukas darbam piemerotako papTru un ka to ievietot pareizaja 
tekne drukasanai. 

Piemerotaka paplra izvele 

Lai apskatTtu pieejamo HP tintes printeru paplra veidu sarakstu vai iegadatos kadu no 
tiem, apmeklejiet: 

• www.hpshopping.com (ASV) 

• www.hp.com/go/supplies (Eiropa) 

• www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japana) 

• www.hp.com/paper (Azijas un Klusa okeana regions) 

Lai izdrukam butu vislabaka kvalitate, HP iesaka izmantot HP papTru. Izvelieties kadu 



no siem vai citu kvalitativu HP papiru. 


Lai drukatu 


Izmantojiet so papiru 


Kvalitatlvas, notungas izdrukas un 
palielinatas kopijas 


HP fotopaplrs Premium Plus (dazas 
valstTs/regionos sim fotopapTram ir 
apzTmejums Colorfast) 

Sis ir visaugstakas kvalitates fotopaplrs, 
uz kura attelu kvalitate un to notuffba 
pret izbalesanu ir augstaka neka 
darbnTcas apstradatiem fotoatteliem. 
Tas ir ideali piemerots augstas 
izskirtspejas attelu izdrukam, kuras 
paredzets ieramet vai ieklaut fotoalbuma. 


Videjas vai augstas izskirtspejas 
attelus no skeneriem vai 
ciparkameram 


HP fotopaplrs Premium 

Fotoatteli uz si paplra izskatas ka 
darbnTca izgatavoti; tos var likt zem 
stikla vai glabat fotoalbuma. 


SadzTves un biznesa vajadzTbam 
paredzetus fotoattelus 


HP fotopaplrs Advanced (dazas valstTs/ 
regionos ta nosaukums ir HP Photo 
Paper). 

Uz sT paplra fotoattelu izdrukas izskatas 
gluzi ka darbnTca izgatavotas. Tpasi 
sensori printer! HP Photosmart nosaka 
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2. nodala 



(turpinajums) 



Lai drukatu 


Izmantojiet so papiru 




sensora atzTmi otraja papTra puse un 
automatiski izvelas vispiemerotakos 
drukas iestatTjumus. Tas ir QdensizturTgs 
un notungs pret traipiem, pirkstu 
nospiedumiem un mitrumu. Sim papTram 
uz sturiem, kur nav paredzeta 
apdrukasana, irsads simbols: 

▲ 

= 


Ikdienas fotoattelus 


HP fotopapTrs Everyday 

So papiru var izmantot parastam 
fotoattelu izdrukam. 


Teksta dokumentus, melnrakstus, 
parbaudes un lldzinajuma lapas 


HP tintes printeru papTrs Premium 

Sis kfftpapTrs ir ideali piemerots augstas 
izskirtspejas izdrukam. PapTra gluda, 
mateta virsma lauj izdrukat 
nevainojamas kvalitates dokumentus. 


NoradTjumus par to, ka glabat papiru un ka ar to apieties, lai tas vienmer butu laba 



stavokli un piemerots drukasanai, skatiet nodala KvalitatTva fotopapTra novietosana. 

PapTra ievietosana printer! 

leteikumi par papTra ievietosanu printeff: 

• levietojiet papTru ar apdrukajamo pusi uz leju. 

• Fotoattelus un dokumentus var drukat uz dazadu izmeru papTra — no 8 x 1 3 cm 
ITdz 22 x 61 cm. 10 x 15 cm formata fotopapTrs ir pieejams ar malinam vai bez tarn. 

• Pirms papTra ievietosanas izvelciet uz aru galveno papTra tekni (izmantojiet 
galvenas teknes slegmehanismu vai teknes satverejus) un atbTdiet papTra 
platuma un papTra garuma vadotnes, lai varetu ielikt papTru. Pec papTra 
ievietosanas noregulejiet vadotnes ta, lai tas butu piebTdTtas ciesi pie papTra 
malam, bet papTrs netiktu uzlocTts. Kad papTrs ir ievietots, iebTdiet galveno tekni 
ITdz galam atpakal. 

• Viena tekne vienlaikus ievietojiet tikai viena veida un formata papTru. 

• Pec papTra ievietosanas izvelciet izvades teknes pagarinajumu, kur uztvert 
izdrukas. 

leverojiet saja tabula sniegtos noradTjumus par izplatTtako papTra formatu ievietosanu 
printer! 
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Papira veids 



Ka ievietot papiru 



Izmantojama tekne 



Jebkurs printerim 
paredzetais 
fotopapTrs vai 
parastais papTrs 



1 . Izvelciet uz aru galveno 
tekni, izmantojot galvenas 
teknes slegmehanismu 
vai teknes satverejus. 

2. AtbTdiet ITdz pasam 
teknes malam papTra 
platuma un papTra 
garuma vadotni. 

3. levietojiet papiru ar 
apdrukajamo pusi uz leju. 
PapTra kaudzTte nedrlkst 
but augstaka par papTra 
garuma vadotnes augsejo 
malu. 

4. Noregulejiet papTra 
platuma un papTra 
garuma vadotnes, lai tas 
butu piebTdTtas pie pasam 
papTra malam. 

5. lebTdiet galveno tekni ITdz 
galam atpakal. 

6. Parliecinieties, vai 
fotopaplra teknes 
indikators nedeg, lai 
drukasana varetu notikt 
uz papTra no galvenas 
teknes. 



levietojiet papiru galvenaja tekne 




levietojiet papiru un piebidiet papira 
vadotnes 



1 



Papira platuma vadotne 



Papira garuma vadotne 




lebidiet galveno tekni 



1 



lebidiet galveno tekni hdz galam 
atpakaj 



FotopapTrs, kura 
izmeri ir ITdz 
10 x 15 cm ar 
malinam vai bez 
tarn, Hagaki 
formata kartTtes, A6 
formata kartTtes, L 
formata kartTtes 



1 . Nonemiet izvades tekni. 

2. AtbTdiet ITdz pasam galam 
papTra platuma un papTra 
garuma vadotni, lai varetu 
ievietot papTru. 

3. FotopapTra tekne 
ievietojiet ne vairak ka 
20 loksnes papTra ar 
apdrukajamo pusi uz leju. 
Ja izmantojat papTru ar 
malinu, ievietojiet to ta, lai 
malina printerT noklutu 
pedeja. 



levietojiet papiru fotopapira tekne 
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2. nodala 
(turpinajums) 



Papira veids 



Ka ievietot papiru 



Izmantojama tekne 



PiebTdiet papira platuma 
un papTra gamma vadotni 
pie pasam papTra malam. 
Novietojiet atpakal 
izvades tekni. 
Parliecinieties, vai 
fotopapTra teknes 
indikators deg, lai 
drukasana varetu notikt 
uz papTra no fotopapTra 
teknes. 




Nonemiet izvades tekni un atbidiet 
vadotnes 

Izvades tekne 



Papira platuma vadotne 
PapTra gamma vadotne 




levietojiet papiru un piebidiet papira 
vadotnes 



Papira platuma vadotne 
PapTra gamma vadotne 



Tintes kasetnu ievietosana 

Pirmo reizi uzstadot un lietojot printeri HP Photosmart, noteikti izmantojiet printera 
komplektacija ieklautas tintes kasetnes. Tinte, kas iepildTta sajas tintes kasetnes, ir 
Tpasi veidota, lai sajauktos ar drukas galvina iepildTto tinti. 



Jaunu tintes kasetnu iegade 

Perkot jaunas kasetnes, izmantojiet kasetnu numurus, kuri noradTti uz sTs 
rokasgramatas aizmugureja vaka. Tie var atskirties dazadas valstTs/regionos. 

rJMr^ PiezTme. Ja printeri jau esat lietojis un esat instalejis HP Photosmart printera 
\~^\ programmaturu, tintes kasetnu numurus var uzzinat an printera 

programmatura. Sistema Windows: ar peles labo pogu noklikskiniet Windows 
uzdevumjosla uz ikonas HP Digital Imaging Monitor (HP ciparattelu 
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veidosanas monitors) un izvelieties Launch/Show HP Solution Center 
(Palaist/paradTt HP Solution Center). Izvelieties Settings (lestatTjumi), Print 
Settings (Drukas iestatTjumi) un Printer Toolbox (Printera rlkkopa). 
Noklikskiniet uz zTmnes Estimated Ink Levels (Aptuvenais tintes ITmenis) un 
noklikskiniet uz Ink Cartridge Information (InformScija par tintes kasetnem). 
Lai pasutTtu tintes kasetnes, noklikskiniet uz Shop Online (lepirkties 
internets). Macintosh datoros: elements Dock noklikskiniet uz HP Image 
Zone. UznirstosajS izvelne Settings (lestatTjumi) izvelieties Maintain Printer 
(Printera apkope). Noklikskiniet uz Launch Utility (UtilTtas palaisana) un 
uznirstosajS izvelne norSdiet uz Supplies Status (MateriSlu statuss). 



HP Vivera tintes nodrosina, ka fotoatteliem ir nevainojama kvalitSte un tie ir izcili 
notungi pret izbalesanu, tSdejSdi to kosSs krSsas vares baudTt arTjusu berni un bernu 
berni! HP Vivera tintem irTpasa formula un to kvalitSte, originalitSte un noturlba pret 
izbalesanu ir zinStniski pSrbaudTta. 

Lai izdrukSm butu vislabSkS kvalitSte, HP iesaka tintes kasetnes uzstSdTt ITdz 
datumam, kas norSdTts uz iepakojuma. 

Lai nodrosinStu optimSlu rezultStu, HP iesaka izmantot tikai originSISs HP tintes 
kasetnes. OriginSISs HP tintes kasetnes ir veidotas HP printeriem un tajos 
pSrbaudTtas, ITdz ar to ir daudz vienkSrsSk iegut lieliskas izdrukas ikvienS drukas darbS. 

rH^> PiezTme. HP nevar garantet citu razotSju tintes kvalitSti vai Tstumu. Printera 
|~^| apkope vai remonts, kas butu jSveic printera bojSjuma vai darbTbas klumes 

del, ja to izraisTjusi cita razotSja tintes lietosana, nav ieklauts garantijas remonts. 

A UzmanTbu Tintes tvertne var veidoties spiediens. Ja tintes tvertne nonSk 



sveskermenis, tinte var izslSkties un notraipit apkSrt esosos cilvekus vai 
prieksmetus. 



Tintes kasetne 

1 Nebaziet nekadus prieksmetus sajas atveres 



A UzmanTbu Lai noverstu tintes nopludi vai izslakstTsanos, printera 
transportesanas laikS tintes kasetnes atstSjiet uzstSdTtas un aizsSkto(Ss) tintes 
kasetni(es) centieties neatstSt ilgSku laiku Srpus printera. 



leteikumi par tintes kasetnem 
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Tintes kasetnu ievietosana un nomaina 

1 . Parliecinieties, vai elektrlba ir ieslegta, un pec tarn paceliet augsejo vaku. 
No printera ieksienes jabut iznemtiem visiem iepakojuma materialiem. 




Nospiediet peleko melTti zem tintes kasetnes slota, lai atbrTvotu peleko sviru 
printera ieksiene, pec tarn paceliet sviru. 

Tintes kasetnu zonam ir krasu apzTmejumi, tadel tas ir viegli pazTt. Lai kasetni 
ievietotu vai nomainTtu, paceliet sviru, kas atrodas zem atbilstosas krasas. Tintes 
kasetnes ir novietotas sadi (no kreisas puses uz labo pusi): melna, dzeltena, 
gaisa ciana, ciana, gaisa madzenta un madzenta. 




1 Tintes kasetnes svira melnas tintes kasetnei 

2 Tintes kasetnu zona krasu tintes kasetnem 



3. Ja kasetni nomainat, iznemiet veco kasetni, pavelkot to pret sevi ara no slota. 
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Veco kasetni nododiet otrreizejai parstradei. HP tintes printeru materialu 
otrreizejas parstrades programma HP Inkjet Supplies Recycling Program ir 
pieejama daudzas valstTs/regionos un sniedz iespeju lietotas tintes kasetnes bez 
maksas nodot otrreizejai parstradei. Lai iegutu plasaku informaciju, apmeklejiet 
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html. 
4. Izsainojiet jauno tintes kasetni un turot to aiz izvirzljuma, iebTdiet tuksaja kasetnes 
slota. 

Tintes kasetne jaievieto kasetnes slota, kam ir tadas pasas formas ikona un 
krasa ka jaunajai kasetnei. levietojot tintes kasetni, vara krasas kontaktiem jabut 
verstiem pret printeri. 

rH^> PiezTme. Pirmo reizi uzstadot un lietojot printeri HP Photosmart, noteikti 
izmantojiet printera komplektacija ieklautas tintes kasetnes. Tinte, kas 
iepildTta sajas tintes kasetnes, irTpasi veidota, lai sajauktos ar drukas 
galvina iepildTto tinti. 




5. Spiediet uz leju peleko sviru, lidz ta noklikskot nofiksejas vieta. 
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6. Ar visam nomainamajam tintes kasetnem izpildiet 2.-5. darbTbu. 
Jauzstada visas sesas tintes kasetnes. Printeris nedarbojas, ja kadas tintes 
kasetnes trukst. 

7. Aizveriet augsejo vaku. 

Ja nav ievietota atminas karte, printera ekrana tiek radTtas sesas tintes pilTsu 
ikonas, noradot tintes daudzumu katra kasetne. 

1M 161161 1M 16| 1A| ► 

Lai tiktu paradTts lielaks un precTzaks tintes ITmena attelojums, var an nospiest 
Select Photos (Izveleties fotoattelus) ►. 

|-Hiw> PiezTme. Ja izmantojat cita razotaja tinti, atbilstosas kasetnes ikona nav 
tintes pilTte, bet jautajuma zTme. HP Photosmart 8200 series nevar noteikt 
tintes kasetne atlikuso tintes daudzumu, ja ta ir cita razotaja tinte. 

Atminas karsu ievietosana 

Kad ar ciparkameru esat uznemis fotoattelus, varat iznemt atminas karti no kameras 
un ievietot to printer!, lai fotoattelus apskatTtu un izdrukatu. Printeris var lasTt sadas 
atminas kartes: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, 
Secure Digital™ un xD-Picture Card™. 

AUzmanlbu Lietojot citu veidu atminas kartes, var sabojat atminas karti un 
printeri. 

Citus panemienus, ka parsutTt fotoattelus no ciparkameras uz printeri, skatiet nodala 
Savienojuma veidosana ar citam ierlcem. 

Piemerotie failu formati 

Printeris var atpazTt un no atminas kartes izdrukat JPEG un nesaspiestus TIFF 
formata failus. Var drukat an videoklipus no Motion-JPEG QuickTime, Motion-JPEG 
AVI un MPEG-1 failiem. Ja ciparkamera fotoattelus un videoklipus saglaba cita faila 
formata, saglabajiet failus datora un izdrukajiet tos ar lietojumprogrammas palTdzTbu. 
Plasaku informaciju skatiet elektroniskaja palTdzTba HP Photosmart Printer Help. 
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Atminas kartes ievietosana 




Atminas karsu sloti 



1 


Secure Digital, MultiMediaCard (MMC) 


2 


Compact Flash I un II, Microdrive 


3 


Memory Sticks 


4 


xD-Picture Card 



Atrodiet atminas karti nakamaja tabula un ievietojiet to printen, izpildot tabula sniegtos 
noradTjumus. 

leteikumi: 

• Vienlaikus ievietojiet vienu atminas karti. 

• UzmanTgi bTdiet atminas karti printer!, ITdz ta apstajas. Atminas karti nevar ievietot 
printer! pilnlba — necentieties to iestumt ar speku. 

AUzmanlbu levietojot atminas karti citadi, neka noradTts, var sabojat gan karti, 
gan printeri. 

Kad atminas karte ir pareizi ievietota, atminas kartes indikators mirgo un pec tarn sak 
vienmengi degt zila krasa. 

AUzmanlbu Neiznemiet atminas karti, kamer mirgo atminas kartes indikators. 
Plasaku informaciju skatiet nodala Atminas kartes iznemsana. 
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Atminas karte 


Ka ievietot atminas karti 


( 


CompactFlash 




• Virsejai uzlTmei ir jabut paverstai uz augsu un, ja uzlTme ir 
attelota bultina, tai jabut verstai printera virziena 

• Printer! vispirms jaievieto mala ar metala cauruminiem 


t 


f 

/lemory 


Stick 


• Noskeltajam sturim jabut verstam pa kreisi 

• Metala kontaktiem jabut verstiem uz leju 

• Ja izmantojat atminas karti Memory Stick Duo™ vai Memory 
Stick PRO Duo™, pirms kartes ievietosanas printer! pievienojiet 
kartes komplektacija ieklauto adapteri 








• Virsejai uzl!mei ir jabut paverstai uz augsu un, ja uzl!me ir 
attelota bultina, tai jabut verstai printera virziena 

• Printer! vispirms jaievieto mala ar metala cauruminiem 


t 


7 & 

Microdrive 






/lultiMe 


diaCard 


• Noskeltajam sturim jabut verstam pa labi 

• Metala kontaktiem jabut verstiem uz leju 


Secure I 


1 

Digital 


• Noskeltajam sturim jabut verstam pa labi 

• Metala kontaktiem jabut verstiem uz leju 


n 

xD-Picture Card 


• Kartes ieliektajiem sturiem jabut verstiem pret jums 

• Metala kontaktiem jabut verstiem uz leju 
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Atminas kartes iznemsana 



Pagaidiet, ITdz parstaj mirgot atminas kartes indikators, un pec tarn uzmanigi pavelciet 
atminas karti, lai iznemtu to no printera. 

AUzmanTbu Neiznemiet atminas karti, kamer mirgo atminas kartes indikators. 
Indikatora mirgosana nozlme, ka printeris pieklust atminas kartei. Ja atminas 
karti iznem, kamer notiek pieklusana tai, var sabojat printeri un atminas karti 
vai an bojat atminas karte glabato informaciju. 
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3 Fotoattelu drukasana, 
neizmantojot datoru 

Printeris HP Photosmart 8200 series sniedz iespeju izveleties, apstradat un izdrukat 
fotoattelus, atstajot datoru neieslegtu. Kad printeris ir uzstadTts saskana ar lietosanas 
pamaciba sniegtajiem noradTjumiem, varat ievietot atminas karti printer! un drukat 
fotoattelus, izmantojot printera vadTbas panela pogas. 

Fotoattelus var drukat an tiesi no ciparkameras. Plasaku informaciju skatiet nodala 
Fotoattelu drukasana no ciparkameras. 

Fotoattela izkartojuma izvele 

Printera vadTbas panel! nospiediet pogu Layout (Izkartojums), lai izveletos 
izkartojumu drukajamajiem fotoatteliem. Nospiediet pogu atkartoti, lai parvietotos uz 
citu no sesiem izkartojuma variantiem. Kad ir ievietota atminas karte, izveletais 
izkartojums tiek paradTts printera displeja lejasdalas vidu. Visi no printera vadTbas 
panela izveletie fotoatteli tiek izdrukati izveletaja izkartojuma. 



Izkartojums 


Papira izmeri (fotoattela izmeri) 


Viens lapa, bez apmalem 


4x6 collas (4x6 collas) 
10 x 15 cm (10 x 15 cm) 
5x7 collas (5x7 collas) 
8,5 x 1 1 collas (8,5 x 1 1 collas) 


e 




3,5 x 5 collas (3,25 x 4,75 collas) 
4x6 collas (3,75 x 5,75 collas) 
10 x 15 cm (9,53 x 14,6 cm) 
5x7 collas (4,75 x 6,75 collas) 
8 x 10 collas (7,75 x 9,75 collas) 
8,5 x 11 collas (8 x 10 collas) 
A6 (9,86x14,16 cm) 
A4 (20 x 25 cm) 
Hagaki (9,36 x 14,16 cm) 
L (8,25 x 12,06 cm) 


Divi lapa 


3,5 x 5 collas (2,25 x 3,25 collas) 
4x6 collas (2,75 x 3,75 collas) 
5x7 collas (3,25 x 4,75 collas) 
8 x 10 collas (4,75 x 6,5 collas) 
8,5 x 1 1 collas (5x7 collas) 
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(turpinajums) 


Izkartojums 


Papira izmeri (fotoattela izmeri) 






A6 (6,92 x 9,86 cm) 
A4 (13 x 18 cm) 
Hagaki (6,8 x 9,36 cm) 
L (5,87 x 8,25 cm) 






3,5 x 5 collas (1 ,5 x 2,25 collas) 
4x6 collas (1 ,75 x 2,625 collas) 
5x7 collas (2,25 x 3,375 collas) 
8 x 10 collas (3,33 x 5 collas) 
8,5 x 1 1 collas (4x6 collas) 
A6 (4,77x7,15 cm) 
A4 (10 x 15 cm) 
Hagaki (4,52 x 6,78 cm) 
L (3,96 x 5,94 cm) 


1 




3,5 x 5 collas (1 ,5 x 2,25 collas) 
4x6 collas (1 ,75 x 2,5 collas) 
5x7 collas (2,2 x 3,25 collas) 
8x10 collas (3,25 x 4,75 collas) 
8,5 x 1 1 collas (3,5 x 5 collas) 
A6 (4,77 x 6,92 cm) 
A4 (9 x 13 cm) 
Hagaki (4,52 x 6,5 cm) 
L (3,96 x 5,7 cm) 


Devini lapa 


3,5 x 5 collas (1 x 1 ,375 collas) 

4x6 collas (1,125 x 1,5 collas) 

5x7 collas (1,5x2 collas) 

8 x 10 collas (2,25 x 3 collas) 

8,5 x 1 1 collas (2,5 x 3,25 collas) — 
kabatportfela formats 

A6 (3,07x4,05 cm) 

A4 (6,4 x 8,4 cm) 

Hagaki (2,9 x 3,86 cm) 

L (2,53 x 3,36 cm) 


















■ 


■ 


■ 













i-Wj^> Piezime. Printeris pec vajadzibas pagriez fotoattelus, lai tie ietilptu 
\~&\ izkartojuma. 



26 



HP Photosmart 8200 series 



Fotoattelu izvele drukasanai 



Lai izveletos fotoattelus drukasanai, varat tos apskatTt printera ekrana, izdrukat 
fotoattelu radTtaju vai izdrukat attelu radTtaja lapu. 



Lai izveletos drukajamos fotoattelus, izmeginiet vienu no sim iespejam 



Fotoattelu apskate printera 
ekrana 

Printera ekrana var vienlaikus 
apskatTt vienu vai devinus 
fotoattelus. 


Lai apskatitu fotoattelus pa vienam: 

1 . levietojiet atminas karti. 

2. Nospiediet Select Photos (Izveleties 
fotoattelus) -< vai ►. Lai fotoattelus atri 
apskatTtu, nospiediet un turiet so pogu. Kad 
paradTts viena vai otra virziena pedejais 
fotoattels, demonstresana turpinas ar pirmo 
vai pedejo fotoattelu. 

Lai apskatTtu fotoattelus pa deviniem: 

1 . levietojiet atminas karti. 

2. Nospiediet pogu OK (Labi), lai ieslegtu 

9 attelu skata rezTmu, pec tarn ar navigacijas 
bultinu palTdzTbu varat parvietoties no viena 
attela uz citu. 

Lai izslegtu 9 attelu skata rezTmu un atgrieztos pie 
viena fotoattela apskates vienlaikus, nospiediet OK. 

Padoms Lai atri parvietotos pa fotoatteliem, 
nospiediet un turiet bultinu Select Photos 
(Izveleties fotoattelus) -4 vai ►. Kad paradTts 
viena vai otra virziena pedejais fotoattels, 
demonstresana turpinas ar pirmo vai pedejo 
fotoattelu. 


Fotoattelu radTtaja drukasana 

Fotoattelu raditaja tiek leklauti 
atminas karte saglabato attelu 
sTkteli un indeksa numuri (ITdz 
2000 fotoattelu). Lai 
ekonometu ITdzeklus, 
radTtajam neizmantojiet 
fotopapTru, bet parasto papTru. 

Fotoattelu radTtajam var but 
vairakas lappuses. 


Lai izdrukatu fotoattelu radTtaju: 

1 . levietojiet atminas karti. 

2. Galvenaja tekne ievietojiet vairakas loksnes 
parasta papTra. Parliecinieties, vai nedeg 
fotopapTra teknes indikators, lai papTrs tiktu 
nemts no galvenas teknes. 

3. Nospiediet Menu (Izvelne). 

4. Izvelieties Print options (Drukas iespejas), 
pec tarn nospiediet OK (Labi). 

5. Izvelieties Print index page (Drukat radTtaju), 
pec tarn nospiediet OK. 


Attelu radTtaja lapas 
izdrukasana 

Attelu radTtaja lapa ir visi 
atminas karte esoso fotoattelu 
sTkteli. Attelu radTtaja lapa 
atskiras no fotoattelu radTtaja 


Lai izdrukatu attelu radTtaja lapu: 

1 . levietojiet atminas karti. 

2. Galvenaja tekne ievietojiet vairakas loksnes 
parasta papTra. Parliecinieties, vai nedeg 
fotopapTra teknes indikators, lai papTrs tiktu 
nemts no galvenas teknes. 
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Lai izveletos drukajamos fotoattelus, izmeginiet vienu no sTm iespejam 



ar to, ka seit ir atveleta vieta, 
kur atzTmet drukasanai 
izveletos fotoattelus, noradTt 
eksemplaru skaitu un 
izveleties fotoattela 
izkartojumu. STs iespejas 
izvelas, ar tumsas krasas 
pildspalvu aizkrasojot 
atbilstosos aplTsus. 

Plasaku informaciju par to, ka 
attelu radTtaja lapa izveleties 
un izdrukat fotoattelus, skatiet 
nodala Fotoattelu izvele 
drukasanai un Fotoattelu 
drukasana. 



3. Nospiediet Menu (Izvelne). 

4. Izvelieties Print options (Drukas iespejas), 
pec tarn nospiediet OK (Labi). 

5. Izvelieties Print proof sheet (Drukat attelu 
radTtaja lapu), pec tarn nospiediet OK. 



Fotoattelu izvele drukasanai 

Fotoattelus, ko drukasit, izvelieties arprintera vadTbas panela palTdzTbu. 



Lai. 



Izveletos fotoattelu 



Atceltu fotoattela izveli 

Atcelot fotoattela izveli, 
printeris izmet visas izmainas, 
ko veicat si fotoattela drukas 
iestatTjumos. 



Rikojieties sadi 



1 . levietojiet atminas karti. 

PiezTme. Varat nevis ievietot atminas karti, 
bet fotoattelus izveleties no prieksejam 
kameras portam pievienotas ierTces HP iPod. 
Plasaku informaciju skatiet nodala Fotoattelu 
drukasana no ierTces HP iPod. 

2. Lai tiktu paradTts vajadzTgais fotoattels, 
nospiediet bultinas Select Photos (Izveleties 
fotoattelus) -4 vai ►. 

3. Nospiediet lai izveletos fotoattelu. 

4. Lai izveletos vel citus fotoattelus, atkartojiet 2. 
un 3. darbTbu. 

PiezTme. Lai izveletos vairakus viena fotoattela 
eksemplarus, vairakas reizes nospiediet S^. 
Izdrukajamo eksemplaru skaits tiek paradTts 
printera ekrana lejasdala. 



1 . Lai tiktu paradTts fotoattels, kura izvele jaatcel, 
nospiediet bultinu Select Photos (Izveleties 
fotoattelus) -4 vai ►. 

2. Lai atceltu paradTta fotoattela izveli 
drukasanai, nospiediet Cancel (Atcelt). 
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Lai... 


Rikojieties sadi 


PiezTme. Atcelot fotoattelu 
izveli, fotoatteli no atminas 
kartes netiek dzesti. 


PiezTme. Ja ir izveleti vairaki fotoattela 
eksemplari, vairakas reizes nospiediet Cancel, 
lldz ir nonemts vajadzlgais eksemplaru skaits. 


Atceltu visu fotoattelu izveli 


1 . Divas reizes nospiediet Cancel (Atcelt). 
Printera ekrana tiek paradlts jautajums, vai 
jaatcel visu fotoattelu izvele. 

2. Izvelieties Yes (Ja), pec tarn nospiediet OK 
(Labi). 

PiezTme. Ja ir izveleti vairaki paradlta fotoattela 
eksemplari, vispirms vairakas reizes nospiediet 
Cancel, lldz tiek atcelta eksemplaru skaita izvele 
un pec tarn, izpildot ieprieks noradltas darblbas, 
atceliet visu fotoattelu izveli. 


Izveletos fotoattelus attelu 
raditaja lapa 

Kad ir izdrukata attelu raditaja 
lapa, to var izmantot, lai 
drukasanai izveletos 
fotoattelus. 

Informaciju par to, ka izdrukat 
attelu raditaja lapu, skatiet 
nodala Lai izdrukatu attelu 
raditaja lapu:. 


1 . Ar tumsas krasas pildspalvu iekrasojot apllti 
zem atbilstosa fotoattela, atzlmejiet 
drukasanai paredzetos fotoattelus. 

2. Vajadzlgo katra fotoattela eksemplaru skaitu 
noradiet tarn paredzetaja vieta. Sadala 
Copies (Eksemplari) aizpildiet tikai vienu 
variantu. 

3. Sadala Print layout (Drukas izkartojums) 
noradiet fotoattelu izkartojumu. Aizpildiet tikai 
vienu variantu. 

Kad esat aizpildljis attelu raditaja lapu, skenejiet 
to, lai tiktu izdrukati izveletie fotoatteli. Informaciju 
par to, ka skenet attelu raditaja lapu, skatiet 
nodala Fotoattelu drukasana. 



Fotoattelu kvalitates uzlabosana 

Printerl ir daznedazadas iespejas, ar kuram var uzlabot no atminas kartem drukato 
fotoattelu kvalitati. Sie drukas iestatljumi nemaina fotoattela originalu. Tie attiecas tikai 
uz izdruku. 



Problema 


Ka to noverst 


Nepietiekami spilgti fotoatteli 


1. 


Nospiediet Menu (Izvelne). 




2. 


Izvelieties Edit (Rediget), pec tarn 






nospiediet OK (Labi). 




3. 


Izvelieties Photo Brightness 






(Fotoattela spilgtums), pec tarn 






nospiediet OK. 




4. 


Ar bultinu palldzlbu regulejiet 






fotoattela spilgtumu lldz 






vajadzlgajam llmenim, pec tarn 






nospiediet OK. 



HP PhotoSmart 8200 series lietotaja rokasgramata 



29 



(turpinajums) 



Problema 



Ka to noverst 



Sarkanas acis fotoattelos 



Automatiskas sarkano acu efekta 
nonemsanas funkcija izvelne 
Preferences ir ieslegta pec noklusejuma. 
ST funkcija tiesi pirms drukasanas 
nonem sarkano acu efektu visos 
fotoattelos, kuri tiek drukati, izmantojot 
viena attela izkartojumu lapa (ar vai bez 
apmalem). Ja sarkano acu problema 
sadi netiek noversta, nonemiet sarkano 
acu efektu katra atseviska fotoattela, 
izmantojot izvelnes Edit (Rediget) 
funkciju Remove red eye (Nonemt 
sarkano acu efektu). Talak aprakstTti abi 
panemieni. 



Automatiska sarkano acu efekta 
nonemsana (visos fotoattelos) 

1. Nospiediet Menu (Izvelne). 

2. Izvelieties Preferences, pec tarn 
nospiediet OK (Labi). 

3. Izvelieties Auto remove red-eye 

(Automatiska sarkano acu efekta 
nonemsana), pec tarn nospiediet OK. 

4. Izvelieties On (Ieslegta), pec tarn 
nospiediet OK. 



Sliktas kvalitates videoklipi 

Sie iestafijumi ietekme fotoattelus, ko 
druka no videoklipiem. 

PiezTme. Ar so funkciju netiek uzlaboti 
fotoatteli, ko druka, izmantojot izvelnes 
Print Options (Drukas iespejas) 
funkciju Video action prints (Videoklipu 
izdrukas). ST funkcija nedarbojas an tad, 
ja fotoattelus druka pa devini viena lapa. 



Manuala sarkano acu efekta 
nonemsana (pa vienam fotoattelam) 

1. Atveriet fotoattelu, kurajanonem 
sarkano acu efekts. 

2. Nospiediet Menu (Izvelne). 

3. Izvelieties Edit (Rediget), pec tarn 
nospiediet OK (Labi). 

4. Izvelieties Remove red-eye 
(Sarkano acu efekta nonemsana), 
pec tarn nospiediet OK. 

No videoklipiem drukatu fotoattelu 
kvalitates uzlabosana 

1. Nospiediet Menu (Izvelne). 

2. Izvelieties Preferences, pec tarn 
nospiediet OK (Labi). 

3. Izvelieties Video enhancement 
(Videoklipu uzlabosana), pec tarn 
nospiediet OK. 

4. Izvelieties On (Ieslegta), pec tarn 
nospiediet OK. 
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Problema 


Ka to noverst 




Informaciju par to, ka drukat fotoattelus 
no videoklipiem, skatiet nodala 
Fotoattelu drukasana no atminas kartes. 



Radosam idejam 

Printer! tiek piedavati dazadi ffki un efekti, kas lauj fotoattelos Tstenot radosu ieceres. 
Sie drukas iestatTjumi nemaina fotoattela originalu. Tie attiecas tikai uz izdruku. 



Lai izmantotu sis funkcijas, 


rikojieties sadi 


Krasu efekta pievienosana 

Var iestatTt, lai printeris maina 
fotoattela izmantoto krasu 
iespeju no Color (Krasu; 
noklusejums) uz Black & 
white (Melnbalts), Sepia 
(Sepija) vai Antique 
(SenatnTgs). 

Fotoatteli, ko druka, izmantojot 
iestatTjumu Sepia, tiek 
izdrukati brunos tonos un 
izskatas ka 20. gs. sakuma 
uznemti fotoatteli. Fotoatteli, 
ko druka, izmantojot 
iestatTjumu Antique, tiek 
izdrukati tados pasos brunos 
tonos, bet ar balinajuma 
efektu dazviet, radot iespaidu, 
ka fotoatteli ir krasoti ar roku. 


1 . Izvelieties vienu vai vairakus fotoattelus. 

2. Nospiediet Menu (Izvelne). 

3. Izvelieties Edit (Rediget), pec tarn nospiediet 
OK (Labi). 

4. Izvelieties Add color effect (Pievienot krasu 
efektu), pec tarn nospiediet OK. 

5. Izvelieties krasu efektu un pec tarn nospiediet 
OK. 


Bezapmaju izdruku izveide 

Printeri var iestatTt, lai tas 
drukatu fotoattelus bez 
apmalem. 


-» Nospiediet Layout (Izkartojums), lai izveletos 
iespeju One photo per page borderless 

(Viens fotoattels lapa, bez apmalem; sT ir pec 
noklusejuma izveleta iespeja). Kad tiek 
izveleta sT iespeja, taisnsturis printera ekrana 
lejasdalas vidu tiek bITvi iekrasots oranza 
krasa. 


Datums un laiks izdrukas 

Uz fotoatteliem var izdrukat 
markejumu, kas norada 
fotoattelu uznemsanas laiku. 
Sis iestatTjums attiecas uz 
visam izdrukam. 


1. Nospiediet Menu (Izvelne). 

2. Izvelieties Preferences, pec tarn nospiediet 
OK (Labi). 

3. Izvelieties Date/time (Datums/laiks), pec tarn 
nospiediet OK. 
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4. Izvelieties vienu no siem datuma/laika 
markejuma variantiem: 

- Date/time (Datums/laiks) 

- Date only (Tikai datums) 

- Off (Izslegts) 

5. Nospiediet OK. 

Ja fotoattelu parveidojat datora un veiktas 
izmainas saglabajat, sakotneja informacija par 
datumu un laiku zud. Printera vadTbas panel! 
veiktas fotoattela izmainas neietekme datuma un 
laika informaciju. 


Izdruku kvalitates maina 

Var mainTt fotoattelu drukas 
kvalitati. Pec noklusejuma ir 
izveleta vislabaka kvalitate, 
kas nodrosina kvalitatlvakos 
fotoattelus. Standarta 
kvalitates izvele palTdz taupTt 
tinti un paatrina drukasanu. 


Lai mainTtu drukas kvalitati uz Normal 
(Standarta) vienam drukas darbam: 

1. Nospiediet Menu (Izvelne). 

2. Izvelieties Tools (RTki), pec tarn nospiediet 
OK (Labi). 

3. Izvelieties Print quality (Drukas kvalitate), 
pec tarn nospiediet OK. 

4. Izvelieties Normal (Standarta), pec tarn 
nospiediet OK. 

Pec nakama drukas darba drukas kvalitate tiek 
atiestatlta uz Best (Vislabaka). 


Fotoattela apgriesana 

Nospiediet Zoom + (Tuvinat) 
vai Zoom - (Talinat), lai 
palielinajumu palielinatu vai 
samazinatu par 1,25 reizem. 
Augstaka pakape ir 5x. 


1 . Lai tiktu paradTts fotoattels, kas jaapgriez, 
nospiediet bultinu Select Photos (Izveleties 
fotoattelus) -4 vai ►. 

2. Nospiediet Zoom +, lai fotoattelu palielinatu 
1 ,25x. Paradas zalais apgriesanas ramis. 
Atkartoti spiediet Zoom +, ITdz tiek sasniegts 
vajadzTgais palielinajums. (Pec tuvinasanas 
attelu var atkal talinat, nospiezot pogu 
Zoom -.) 

PiezTme. Apgriesanas ramis no zala klust 
par dzeltenu, ja drukasana izveletaja 
palielinajuma ieverojami pazeminatu izdruku 
kvalitati. 

3. Jebkura palielinajuma pakape apgriesanas 
rami var parvietot pa kreisi, pa labi, uz augsu 
vai uz leju, izmantojot navigacijas bultinas. 

4. Nospiediet OK (Labi), kad attela drukajama 
dala atrodas apgriesanas rami. 
Apgriesana neietekme fotoattela originalu. 
Ta attiecas tikai uz izdruku. 


Panoramas fotoattelu 
drukasana 


1. Nospiediet Menu (Izvelne). 
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2. Izvelieties Print options (Drukas iespejas), 
pec tarn nospiediet OK (Labi). 

3. Izvelieties Print panoramic photos (Drukat 
panoramas fotoattelus). 

4. Izvelieties On (leslegta), pec tarn nospiediet 
OK. Printera ekrana augsdala tiek radTts 
Panoramic mode (Panoramas rezlms), ITdz 
to izvelne izsledzat. 

5. levietojiet apdrukajamo materialu, kura izmeri 
ir 1 0 x 30 cm (4 x 1 2 collas). Ja 
nepieciesams, fotoattelu pirms drukasanas 
varat apgriezt, izmantojot ieprieks sniegtos 
noradTjumus. Apgriesanas ramja garuma un 
augstuma attiecTba ir 3:1 . 

PiezTme. Visi fotoatteli panoramas rezlma tiek 
drukati bez apmalem. 


Uzllmju drukasana 


1. Nospiediet Menu (Izvelne). 

2. Izvelieties Print options (Drukas iespejas), 
pec tarn nospiediet OK (Labi). 

3. Izvelieties Print stickers (UzlTmju 
drukasana), pec tarn nospiediet OK. 

4. Izvelieties On (leslegta), pec tarn nospiediet 
OK. Printera ekrana augsdala tiek radTts 
Sticker mode (UzlTmju rezTms), ITdz to izvelne 
izsledzat. 

5. Pirms drukasanas tekne ievietojiet uzlTmju 
fotopapTru Avery C6611 vai C6612. ST 

10 x 15 cm (4 x 6 collu) papTra viena lapa 
ietilpst 16 taisnstura vai ovalas uzlTmes. 



Fotoattelu drukasana 

Fotoattelus, neizmantojot datoru, var izdrukat vairakos veidos: 

• Atminas karti ar fotoatteliem ievietojiet viena no printera atminas karsu slotiem. 

• Pievienojiet PictBridge ciparkameru printera priekspuse esosajam kameras 
portam. 

• Uzstadiet papildus iegadajamo HP Bluetooth® bezvadu printera adapteri un 
drukajiet no ciparkameras, kura iestradata bezvadu tehnologija Bluetooth. 

Fotoattelu drukasana no atminas kartes 

Fotoattelus var drukat no atminas kartes, ja karti ievieto printerT un printera vadTbas 
paneli izmanto, lai fotoattelus apskatTtu, izveletos, uzlabotu un izdrukatu. Tiesi no 
atminas kartes var izdrukat an kamera izveletos fotoattelus — tos, kurus ka 
drukajamus atzTmejat ar ciparkameras palTdzTbu. 

Drukasana no atminas kartes notiek atri un vienkarsi, turklat netiek tereta 
ciparkameras bateriju energija. 
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Izdrukatu vienu vai vairakus 
fotoattelus 

Sakuma parbaudiet, vai 
atminas karte ir ievietota 
printer! un izveletaja papTra 
tekne ir ievietots pareizais 
papTrs. 

Parbaudiet fotopapTra teknes 
indikatoru, lai noteiktu, vai ir 
izveleta pareiza papTra 
tekne: — ja velaties drukat no 
galvenas teknes, indikatoram 
jabut izslegtam, bet, ja — no 
fotopapTra teknes, indikatoram 
jadeg. 


1 . Nospiediet Layout (Izkartojums), lai izveletos 
fotoattelu izkartojumu. Izveletais izkartojums 
tiek paradTts printera ekrana lejasdalas vidu. 

2. Lai tiktu paradTts drukajamais fotoattels, 
nospiediet bultinas Select Photos (Izveleties 
fotoattelus) -< vai ►, pec tarn nospiediet [Xk 

3. Atkartojiet 1. un 2. darbTbu, lai izveletos vel 
citus fotoattelus. 

4. Nospiediet Print (Drukat). 


Izdrukatu visus atminas 
karte saglabatos fotoattelus 

Sakuma parbaudiet, vai 
atminas karte ir ievietota 
printer! un izveletaja papTra 
tekne ir ievietots pareizais 
papTrs. 

Parbaudiet fotopapTra teknes 
indikatoru, lai noteiktu, vai ir 
izveleta pareiza papTra 
tekne: — ja velaties drukat no 
galvenas teknes, indikatoram 
jabut izslegtam, bet, ja — no 
fotopapTra teknes, indikatoram 
jadeg. 


1 . Nospiediet Layout (Izkartojums), lai izveletos 
fotoattelu izkartojumu. Izveletais izkartojums 
tiek paradTts printera ekrana lejasdalas vidu. 

2. Nospiediet Menu (Izvelne). 

3. Izvelieties Print options (Drukas iespejas), 
pec tarn nospiediet OK (Labi). 

4. Izvelieties Print all (Drukat visu), pec tarn 
nospiediet OK, lai saktu drukat visus 
fotoattelus no atminas kartes. 


Drukatu vairaku fotoattelu 
diapazonu 

Sakuma parbaudiet, vai 
atminas karte ir ievietota 
printerT un izveletaja papTra 
tekne ir ievietots pareizais 
papTrs. 

Parbaudiet fotopapTra teknes 
indikatoru, lai noteiktu, vai ir 
izveleta pareiza papTra 
tekne: — ja velaties drukat no 
galvenas teknes, indikatoram 
jabut izslegtam, bet, ja — no 
fotopapTra teknes, indikatoram 
jadeg. 


1 . Nospiediet Layout (Izkartojums), lai izveletos 
fotoattelu izkartojumu. Izveletais izkartojums 
tiek paradTts printera ekrana lejasdalas vidu. 

2. Nospiediet Menu (Izvelne). 

3. Izvelieties Print options (Drukas iespejas), 
pec tarn nospiediet OK (Labi). 

4. Izvelieties Print range (Drukas diapazons), 
pec tarn nospiediet OK. 

5. Nospiediet Select Photos (Izveleties 
fotoattelus) <4 vai ►, lai parvietotos ITdz 
pirmajam fotoattelam, kas jadruka, pec tarn 
nospiediet OK. Pirmais fotoattels tiek paradTts 
printera ekrana pa kreisi. 

6. Nospiediet Select Photos (Izveleties 
fotoattelus) 4 vai ►, lai parvietotos ITdz 
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pedejam fotoattelam, kas jadruka, pec tarn 
nospiediet OK. Pedejais fotoattels tiek 
paradTts printera ekrana pa labi. Pec tarn 
sakas izveleta fotoattelu diapazona drukasana. 


Drukatu kamera izveletus 
fotoattelus no atminas kartes 

Ja fotoattelus drukasanai 
izvelas, izmantojot 
ciparkameru, kamera tiek 
izveidots digitalas drukas 
secTbas formata (Digital Print 
Order Format — DPOF) fails, 
kas identifies izveletos 
fotoattelus. Printeris tiesi no 
atminas kartes var nolasTt 
DPOF 1.0 un 1.1 failus. 


1 . Ar ciparkameras palTdzTbu izvelieties attelus, 
kuri jadruka. Plasaku informaciju skatiet 
kameras dokumentacija. 

2. Ja kamera ka fotoattelu izkartojumu izvelaties 
Default (Noklusejums), nospiediet printera 
pogu Layout (Izkartojums), lai izveletos 
fotoattelu izkartojumu. 

Ja kamera izvelaties nevis Default, bet citu 
fotoattelu izkartojumu, fotoatteli tiek izdrukati 
atbilstosi kamera noradTtajam izkartojumam 
neatkangi no ta, kads iestatTjums izvelets 
printerT. 

3. Tekne ievietojiet fotopapTru un parbaudiet 
fotopapTra teknes indikatoru, lai noteiktu, vai ir 
izveleta pareiza papTra tekne: ja velaties 
drukat no galvenas teknes, indikatoram jabut 
izslegtam, bet, ja — no fotopapTra teknes, 
indikatoram jadeg. 

4. Iznemiet atminas karti no ciparkameras un 
ievietojiet to printerT. 

5. Kad printera ekrana tiek paradTts jautajums 
Do you want to print the camera-selected 
photos? (Vai velaties drukat kamera izveletos 
fotoattelus?), nospiediet SJ'. 

Tiek sakta kamera izveleto fotoattelu 
drukasana. 

Ja printeris nevar atrast vai nolasTt visus kamera 
izveletos fotoattelus, tas izdruka tos, ko var nolasTt. 

Pec izdrukasanas printeris izdzes DPOF failu un 
nonem atzTmes no fotoatteliem. 


Drukatu attelu radTtaja lapa 
izveletos fotoattelus 

Kad esat aizpildTjis attelu 
radTtaja lapu ka aprakstTts 
nodala Fotoattelu izvele 
drukasanai, varat to ieskenet, 
lai tiktu izdrukati izveletie 
fotoatteli. Skenejot attelu 
radTtaja lapu, jaizmanto ta pati 
atminas karte, ko izmantojat, 
drukajot radTtaja lapu. 


1 . Parliecinieties, vai printerT ir ievietota atminas 
karte. 

2. Nospiediet Menu (Izvelne). 

3. Izvelieties Print options (Drukas iespejas), 
pec tarn nospiediet OK (Labi). 

4. Izvelieties Scan proof sheet (Skenet attelu 
radTtaja lapu), pec tarn nospiediet OK. 

5. Attelu radTtaja lapu ar apdrukato pusi uz leju 
un lapas augsmalu paverstu pret printeri 
ievietojiet galvenaja tekne. 
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PiezTme. Ja izdrukata attelu radTtaja lapa 
sastav no vairakam lappusem, ta ir jaskene 
pa vienai lappusei. Tiek paradTti aicinajumi 
drukat atbilstosos lappuses fotoattelus. 
Nakamajai attelu radTtaja lapas lappusei 
atkartojiet 1.-8. darbTbu. 

6. Nospiediet OK, lai saktu skenesanu. 

7. Kad printera ekrana tiek paradTts aicinajums 
ievietot papTru, galvenaja tekne vai fotopapTra 
tekne ievietojiet fotopapTru. Parbaudiet 
fotopapTra teknes indikatoru, lai noteiktu, vai ir 
izveleta pareiza papTra tekne: — ja velaties 
drukat no galvenas teknes, indikatoram jabut 
izslegtam, bet, ja — no fotopapTra teknes, 
indikatoram jadeg. 

8. Nospiediet OK, lai saktu drukat attelu radTtaja 
lapa izveletos fotoattelus. 

Fotoatteliem, kas tiek drukati no attelu radTtaja 
lapas, tiek izmantoti drukas noklusejuma 
iestatTjumi. Neviens drukas iestatTjums, ko esat 
fotoatteliem noradTjis, piemeram, apgriesana vai 
krasu efekti, netiek nemts vera. 


Drukatu fotoattelus no 
videoklipiem 

Videoklipus var apskatTt 
printera ekrana un izveleties 
un izdrukat atseviskus kadrus. 

Kad pirmo reizi ievietojat 
atminas karti, kura ir 
videoklips, printeris izmanto 
videoklipa pirmo kadru, lai 
paradTtu klipu printera ekrana. 

Printeris atpazlst videoklipus, 
kuri ierakstTti sada formats: 

• Motion-JPEG AVI 

• Motion-JPEG QuickTime 

• MPEG-1 

Printeris neizmanto citu 
formatu videoklipus. 

Sakuma parbaudiet, vai 
atminas karte ir ievietota 
printer! un izveletaja papTra 
tekne ir ievietots pareizais 
papTrs. Parbaudiet fotopapTra 


1 . Nospiediet Layout (Izkartojums), lai izveletos 
fotoattelu izkartojumu. Izveletais izkartojums 
tiek paradTts printera ekrana lejasdalas vidu. 

2. Lai tiktu paradTts drukajamais videoklips, 
nospiediet bultinas Select Photos (Izveleties 
fotoattelus) ^ vai ►. 

3. Nospiediet OK (Labi), lai demonstretu 
videoklipu. 

Videoklipa demonstresanas laika nospiezot 
un turot navigacijas bultinu ►, videoklipu var 
atri patTt uz prieksu. 

4. Lai videoklipa demonstresanas laika to 
apturetu, nospiediet OK. 

Videoklipa pauzes laika nospiezot un turot 
navigacijas bultinu ►, videoklipu var paradTt 
paleninati. 

5. Lai izveletos radTto videokadru, nospiediet B>. 

6. Nospiediet Print (Drukat), lai saktu drukasanu. 
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teknes indikatoru, lai noteiktu, 
vai ir izveleta pareiza papTra 
tekne: — ja velaties drukat no 
galvenas teknes, indikatoram 
jabut izslegtam, bet, ja — no 
fotopapTra teknes, indikatoram 
jadeg. 




izdrukatu videoklipu 

Videoklipa izdruka ir 
automatiski no videoklipa 
izveletu devinu kadru virkne. 


1 . levietojiet atminas karti, kura ir viens vai 
vairaki videoklipi. 

2. levietojiet fotopapTru. Parbaudiet fotopapTra 
teknes indikatoru, lai noteiktu, vai ir izveleta 
pareiza papTra tekne: — ja velaties drukat no 
galvenas teknes, indikatoram jabut izslegtam, 
bet, ja — no fotopapTra teknes, indikatoram 
jadeg. 

3. Nospiediet Menu (Izvelne). 

4. Izvelieties Print options (Drukas iespejas), 
pec tarn nospiediet OK (Labi). 

5. Izvelieties Video action prints (Videoklipu 
izdrukas), pec tarn nospiediet OK. 

6. Lai tiktu iezTmets videoklips, kas jaizdruka ka 
videoklipa izdruka, nospiediet bultinas Select 
Photos (Izveleties fotoattelus) -4 vai ►. 

7. Nospiediet LA^- un pec tarn Print (Drukat). 


Apturetu drukasanu 


Lai apturetu notiekosu drukas darbu, nospiediet 
Cancel (Atcelt). 



Fotoattelu drukasana no ciparkameras 

Fotoattelus var izdrukat, ja PictBridge ciparkameru ar USB kabeli pievieno tiesi 
printerim. Ja ciparkamera ir iestradata bezvadu tehnologija Bluetooth, printeff var 
ievietot papildus iegadajamo HP Bluetooth® bezvadu printera adapteri un nosutTt 
fotoattelus uz printeri pa bezvadu savienojumu. 

Drukajot no ciparkameras, printeris izmanto iestatTjumus, kuri noradTti kamera. 
Plasaku informaciju skatiet kameras dokumentacija. 



Lai izdrukatu fotoattelus no... 
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Ciparkameras, kura ir 
bezvadu tehnologija 
Bluetooth 

Ja ciparkamera ir iestradata 
bezvadu tehnologija 
Bluetooth, varat papildus 
iegadaties HP Bluetooth® 
bezvadu printera adapteri un 


1 . Izmantojot Bluetooth izvelni printera ekrana, 
iestatiet printera Bluetooth iespejas. Plasaku 
informaciju skatiet nodala Printera izvelne. 

2. PrinterT ievietojiet fotopapTru un parbaudiet 
fotopapTra teknes indikatoru, lai noteiktu, vai ir 
izveleta pareiza tekne: ja velaties drukat no 
galvenas teknes, indikatoram jabut izslegtam, 
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drukat no kameras, izmantojot 
Bluetooth bezvadu 
savienojumu. 

PiezTme. Var drukat an no 
citam ierTcem, kuras iestradata 
bezvadu tehnologija 
Bluetooth — PDA ierTcem un 
talruniem ar kameram. 
Plasaku informaciju skatiet 
nodala Savienojuma 
veidosana ar citam ierTcem, ka 
an Bluetooth adaptera 
komplektacija ieklautaja 
dokumentacija. 


bet, ja — no fotopapTra teknes, indikatoram 
jadeg. 

3. Kameras porta printera priekspuse ievietojiet 
HP Bluetooth® bezvadu printera adapteri. 
Kad adapteris ir gatavs datu sanemsanai, ta 
indikators mirgo. 

4. Ka nosufit fotoattelus uz printeri, izlasiet 
ciparkameras dokumentacija. 


Ciparkameras ar tehnologiju 
PictBridge 


1 . lesledziet PictBridge ciparkameru un 
izvelieties drukajamos attelus. 

2. Printeff ievietojiet fotopapTru un parbaudiet 
fotopapTra teknes indikatoru, lai noteiktu, vai ir 
izveleta pareiza tekne: ja velaties drukat no 
galvenas teknes, indikatoram jabut izslegtam, 
bet, ja — no fotopapTra teknes, indikatoram 
jadeg. 

3. Parliecinieties, vai kamera ir ieslegts 
PictBridge rezTms, pec tarn pievienojiet to 
kameras portam printera priekspuse, 
izmantojot kameras komplektacija ieklauto 
USB kabeli. 

TiklTdz printeris atpazTst PictBridge kameru, 
izveleties fotoatteli tiek automatiski izdrukati. 



Fotoattelu drukasana no iences HP iPod 

Pirms sakat izpildTt seit sniegtos noradTjumus par to, ka fotoattelus importet uz ienci 
HP iPod un drukat fotoattelus no HP iPod, parbaudiet, vai fotoatteli un ieffce HP iPod, 
ko lietojat, atbilst sadiem nosacTjumiem: 

• Atteliem, ko kope uz ienci HP iPod, jabut formats JPEG. 

• HP iPod jabut formatetai sistema Windows (failu struktura FAT 32). 

Ieffce HP iPod pec noklusejuma lieto Windows failu strukturu. Lai parbaudTtu, vai 
HP iPod irformateta sistemai Windows, ieffce HP iPod atveriet Settings 
(lestatTjumi) > About (Par). Ja ta irformateta sistema Windows, displeja lejasdala 
tiek paradTta norade Format Windows (Windows formats). Ja ieffce nav 
formateta sistema Windows, HP iPod ir jasavieno ar personalo datoru, kura ir 
sistema Windows, izmantojot HP iPod komplektacija ieklauto USB kabeli, un 
jaizpilda ekrana sniegtie noradTjumi. 

rJMj^ PiezTme. leffces HP iPod, kuras bijusas savienotas vienTgi ar Macintosh 
datoru, ar so printeri nav sadeffgas. Tacu pec ieffces savienosanas ar 
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Windows datoru Macintosh datoru lietotaji var pilnlba sinhronizet savas 
HP iPod ierlces atpakal Macintosh datoros un Mac iTunes, saglabajot 
sadeffbu ar datoru. 

Lai fotoattelus importetu uz ierTci HP iPod: 

1. Fotoattelus no atminas kartes parkopejiet uz HP iPod, izmantojot Belkin Media 
Reader for iPod. 

2. Parbaudiet, vai fotoatteli ir nonakusi ierlce HP iPod — HP iPod izvelne noradiet 
Photo Import (Fotoattelu importesana). Fotoatteli tiek paradTti ka Rolls (RullTsi). 

Lai fotoattelus drukatu no ierlces HP iPod: 

1. Izmantojot HP iPod komplektacija ieklauto USB kabeli, pievienojiet HP iPod 
kameras portam printera priekspuse. Printera ekrana vairakas minutes (kamer 
fotoatteli tiek nolasTti) tiek radTts pazinojums Reading Device (Tiek lasTta ieffce). 
Pec tarn fotoatteli tiek paradTti printera ekrana. 

2. Izvelieties drukajamo(s) fotoattelu(s) un nospiediet Print (Drukat). Plasaku 
informaciju par fotoattelu izveli skatiet nodala Fotoattelu izvele drukasanai. 

Ja nevarat drukat no printera HP Photosmart, izmantojot ierTci HP iPod, sazinieties ar 
HP klientu apkalposanas dienestu. Skatiet nodalu HP klientu apkalposana. 
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4 Savienojumi 



Izmantojiet printeri, lai izveidotu savienojumu ar citam iencem vai personam. 

Savienojuma veidosana ar citam iencem 

Pastav vairaki panemieni, ka so printeri var savienot ar datoru vai citam iencem. Katrs 
savienojuma veids piedava atskingas iespejas. 



Savienojuma veids un tarn 
nepieciesamie piederumi 


Sniedz iespeju... 


i 
i 


Mminas 

Mminas 

SaderTga 

evietojiet 
atminas h 


kartes 
karte 

s ciparkameras atminas karte 

atminas karti atbilstosaja 
artes slota printera priekspuse. 


• Drukat tiesi no atminas kartes. 

• Saglabat datora fotoattelus no 
printer! ievietotas atminas kartes, lai 
pec tarn tos uzlabotu vai kartotu, 
izmantojot HP Image Zone vai citu 
programmaturu. Plasaku 
informaciju skatiet nodala Fotoattelu 
saglabasana datora un Fotoattelu 
drukasana no atminas kartes. 


USB 

• Universalas serialas kopnes 
(Universal Serial Bus — USB) 2.0 
pilna Struma saderTgais kabelis, ne 
vairak ka 3 metrus gars. 
NoradTjumus par printera 
savienosanu ar USB kabeli skatiet 
lietosanas pamacTba. 

• Dators ar interneta pieslegumu (lai 
varetu izmantot HP Instant Share). 


• Drukat, izmantojot datoru. Skatiet 
nodalu Drukasana, izmantojot 
datoru. 

• Datora saglabat fotoattelus no 
printer! ievietotas atminas kartes, lai 
pec tarn tos uzlabotu vai kartotu, 
izmantojot HP Image Zone vai citu 
programmaturu. 

• izsut!t fotoattelus, izmantojot 
HP Instant Share. 

• Drukat ar printeri no HP Photosmart 
tiesas drukasanas ciparkameras. 
Plasaku informaciju skatiet nodala 
Fotoattelu drukasana no 
ciparkameras un kameras 
dokumentacija. 


PictBridge 


Drukat no ciparkameras, kas sadenga 
ar PictBridge. 

Plasaku informaciju skatiet nodala 
Fotoattelu drukasana no ciparkameras 
un kameras dokumentacija. 
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(turpinajums) 



Savienojuma veids un tarn 
nepieciesamie piederumi 


Sniedz iespeju... 


r( 

PictBridge simbols 

Ar PictBridge saderlga ciparkamera un 
USB kabelis. 

Kameru pievienojiet kameras portam 
printera priekspuse. 




Bluetooth 

Papildus iegadajamais HP Bluetooth 
bezvadu printera adapteris. 

Ja sis piederums ietilpst printera 
standarta komplektacija vai ir iegadats 
atseviski, instrukcijas meklejiet 
pievienotaja dokumentacija un 
elektroniskaja palTdzTba. 


Drukat ar printeri no jebkuras ieffces, 
kura iestradata bezvadu tehnologija 
Bluetooth — no ciparkameras, talruna ar 
kameru vai PDA ierTces. 

Ja papildus iegadajamo HP Bluetooth 
bezvadu printera adapteri pievienojat 
printerim, izmantojot kameras portu, 
parliecinieties, vai Bluetooth printera 
izvelnes iespejas ir pareizi iestatTtas. 
Skatiet nodalu Printera izvelne. 


HP iPod 

lerlce HP iPod un tas komplektacija 
ieklautais USB kabelis. lerlci HP iPod 
pievienojiet kameras portam printera 
priekspuse. 


Drukat ar printeri tiesi no ierTces 
HP iPod (kura saglabati fotoatteli). 
Plasaku informaciju skatiet nodala 
Fotoattelu drukasana no ierTces HP iPod. 



Fotoattelu saglabasana datora 

Datora var saglabat fotoattelus no jebkuras atminas kartes, kas ievietota printerT, ja 
starp datoru un printeri ir izveidots USB savienojums. 

Sistemas Windows lietotajiem 

Fotoattelu saglabasanai datora izmantojiet vienu no sTm divam metodem. 

• levietojiet printerT atminas karti. Datora ekrana tiek atverta HP Image Zone 
parsutTsanas programmatura (HP Transfer un Quick Print), kas lauj noradTt, kur 
datora atteli ir jasaglaba. Plasaku informaciju skatiet HP Image Zone 
elektroniskaja palTdzTba. 

• levietojiet printerT atminas karti. Programma Windows Explorer atminas karte tiek 
paradTta ka nonemamais disks. Atveriet nonemamo disku un velciet fotoattelus uz 
vajadzTgo vietu datora. 

Macintosh datoru lietotajiem 

1 . levietojiet printerT atminas karti. 
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2. Pagaidiet, ITdz tiek starteta programma iPhoto un ta nolasa atminas kartes saturu. 

3. Noklikskiniet uz Import (Importet), lai karte esosos fotoattelus saglabatu 
Macintosh datora. 

\—}& PiezTme. Atminas karte darbvirsma tiek paradTta ka diska ikona. Varat karti 
\~&\ atvert un fotoattelus no tas vilkt uz jebkuru vietu Macintosh datora. 

Savienojumi, izmantojot HP Instant Share 

Programma HP Instant Share noder, lai draugiem un radiniekiem nosutTtu fotoattelus, 
izmantojot e-pastu, interneta fotoalbumus vai fotoattelu apstrades pakalpojumus 
internets. Printerim jabut savienotam ar datoru, izmantojot USB kabeli, turklat datoram 
jabut ar interneta pieslegumu, ka an taja jabut instaletai visai nepieciesamajai HP 
programmaturai. Ja vajadzTga programmatura nav instaleta vai pareizi konfigureta un 
jus meginat lietot HP Instant Share, tiek paradTts pazinojums ar aicinajumu veikt 
nepieciesamas darbTbas. 

HP Instant Share (USB) izmantosana fotoattelu sutTsanai (sistema Windows): 

1. levietojiet atminas karti un izvelieties dazus fotoattelus. 

2. Printera vadTbas panel! nospiediet Instant Share. 

3. Izpildiet datora ekrana redzamos noradTjumus, lai izveletos fotoattelus izsutTtu 
citiem. 

HP Instant Share (USB) izmantosana fotoattelu sutTsanai (Macintosh datoros): 

1. Atveriet HP Image Zone un izvelieties fotoattelus, ko izsutTsit. Informaciju par 
HP Image Zone skatiet nodala HP Image Zone. 

2. Noklikskiniet uz HP Image Zone cilnes Applications (Programmas), pec tarn 
veiciet dubultklikski uz HP Instant Share. 

3. Izpildiet datora ekrana redzamos noradTjumus, lai izveletos fotoattelus izsutTtu 
citiem. 

Plasaku informaciju par HP Instant Share lietosanu skatiet elektroniskaja HP Image 
Zone palTdzTba. 
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5 Drukasana, izmantojot 
datoru 

Lai drukatu, izmantojot datoru, jabut instaletai printera programmaturai. Instalesanas 
laika datora tiek instaleta programmatura HP Image Zone (Macintosh datoru 
lietotajiem un sistemas Windows lietotajiem, kas instale pilno versiju) vai HP Image 
Zone Express (sistemas Windows lietotajiem, kas instale versiju Express), kas lauj 
sakartot, publiskot, rediget un drukat fotoattelus. 

Plasaku informaciju par programmaturas instalesanu skatiet HP Photosmart 8200 
series lietosanas pamacTba. Regulari atjauniniet programmaturu, lai jums butu 
pieejamas jaunakas iespejas un uzlabojumi; noradTjumus skatiet nodala 
Programmaturas atjauninasana. 

Lai varetu apstradat fotoattelus, tie japarnes uz datoru, kas savienots ar printeri. 
Skatiet nodalu Fotoattelu saglabasana datora. 

f-2«M> PiezTme. Sistema Windows: programmaturu HP Image Zone var izmantot 
\~<^\ tikai datoros, kuriem ir Intel® Pentium® III (vai ITdzvertTgs) un labaks procesors. 

Printera programmaturas piedavato jaunrades iespeju 
izmantosana 

Izlasietsos padomus par programmaturas HP Image Zone, HP Image Zone Express 
un HP Instant Share atversanu un lietosanu. 

HP Image Zone 

HP Image Zone ir erti lietojama programma, kas sniedz visu nepieciesamo, lai 
papildus fotoattelu redigesanas un drukasanas pamatfunkcijam jus gutu an prieku. 
Bez tarn si programmatura sniedz piekluvi programmai HP Instant Share, tapec varat 
viegli publiskot savus fotoattelus. 

HP Image Zone atversana (sistema Windows) 

-» Veiciet dubultklikski uz HP Image Zone ikonas darbvirsma. Ja nepieciesams, 
skatiet elektronisko HP Image Zone palTdzTbu. 

HP Image Zone atversana (Macintosh datoros) 

-» Noklikskiniet uz doka esosas HP Image Zone ikonas. Ja nepieciesama palTdzTba, 
izvelne Help (PalTdzTba) izvelieties HP Image Zone Help. 

lepazTstieties ardaudzajam HP Image Zone iespejam: 

• View (SkatTt) — apskatiet fotoattelus dazados tuvinajumos un veidos. Erti 
sakartojiet un parvaldiet fotoattelus. 

• Edit (Rediget) — apgrieziet fotoattelus un izlabojiet sarkano acu efektu. 
Automatiski pielagojiet un uzlabojiet fotoattelus, mainot to izmerus un izkartojumu. 

• Print (Drukat) — drukajiet fotoattelus dazados izmeros un daudzejados 
izkartojumos. 
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• Share (Publicet) — nosutot fotoattelus gimenei un draugiem, neapgrutiniet tos ar 
apjomTgiem e-pasta pielikumiem, bet izmantojiet uzlabotu e-pasta nosutTsanas 
veidu: ar programmu HP Instant Share. 

• Create (Izveidot) — erti noformejiet albumu lapas, kartTtes, kalendarus, 
panoramas fotoattelus, kompaktdisku uzlTmes un daudz ko citu. 

• Back-up (Rezerves kopija) — veidojiet savu fotoattelu rezerves kopijas 
glabasanai cituviet. 

HP Image Zone Express 

HP Image Zone Express ir erti lietojama programma, kas nodrosina pamatiespejas 
fotoattelu redigesanai un drukasanai. Bez tarn si programmatura sniedz piekluvi 
programmai HP Instant Share, tapec varat viegli publiskot savus fotoattelus. 
Programmatura HP Image Zone Express ir pieejama tikai sistemas Windows 
lietotajiem. 

HP Image Zone Express atversana (sistema Windows) 
-» Veiciet dubultklikski uz HP Image Zone Express ikonas darbvirsma. Ja 
nepieciesams, skatiet elektronisko HP Image Zone Express palTdzTbu. 

lepazTstieties ardaudzajam HP Image Zone Express iespejam: 

• View (SkatTt) — apskatiet fotoattelus dazados tuvinajumos un veidos. Erti 
sakartojiet un parvaldiet fotoattelus. 

• Edit (Rediget) — apgrieziet fotoattelus un izlabojiet sarkano acu efektu. 
Automatiski pielagojiet un apstradajiet fotoattelus, lai padantu tos nevainojamus. 

• Print (Drukat) — drukajiet fotoattelus dazados izmeros un daudzejados 
izkartojumos. 

• Share (Publicet) — nosutot fotoattelus gimenei un draugiem, neapgrutiniet tos ar 
apjomTgiem e-pasta pielikumiem, bet izmantojiet uzlabotu e-pasta nosutTsanas 
veidu: ar programmu HP Instant Share. 

HP Instant Share 

HP Instant Share lauj nosutTt fotoattelus gimenei un draugiem, neapgrutinot 
sanemejus ar apjomTgiem e-pasta pielikumiem. Plasaku informaciju skatiet nodala 
Savienojumi, izmantojot HP Instant Share un elektroniskaja HP Image Zone vai 
HP Image Zone Express palTdzTba. 

HP Instant Share atversana (sistema Windows) 

-» Loga HP Image Zone vai HP Image Zone Express noklikskiniet uz cilnes 
HP Instant Share. 

HP Instant Share atversana (Macintosh datoros) 

-» Loga HP Image Zone noklikskiniet uz cilnes Applications (Programmas) un pec 
tarn veiciet dubultklikski uz HP Instant Share. 

Drukas preferencu iestatTsana 

Drukas preferences ir iestatTtas pec noklusejuma, tacu tas var mainTt atbilstosi jusu 
vajadzTbam. Drukajot no datora, var noradTt konkretus drukas darba iestatTjumus. Ja 
iestatTjumus izmainat pirms drukasanas, izmainas attiecas tikai uz pasreizejo drukas 
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darbu. Atseviskas Windows programmas citiem drukas iestatTjumiem pieklust, 
dialoglodzina Print (Drukat) noklikskinot uz pogas Properties (RekvizTti) vai 
Preferences (Preferences). Plasaku informaciju par drukas preferencem skatiet 
elektroniskaja palTdzTba. 

Piekjuve drukas preferencem (sistema Windows) 

1. Atveriet dialoglodzinu Print (Drukat), kam parasti var pieklut, izvelne File (Fails) 
atlasot Print. 

2. Mainiet drukas preferences dialoglodzina Print cilnes vai noklikskiniet uz pogas 
Properties vai Preferences, lai pieklutu drukas papildu iestatTjumiem. 

Piekjuve drukas preferencem (Macintosh datoros) 

1. Atveriet dialoglodzinu Print (Drukat), kam parasti var pieklut, izvelne File (Fails) 
atlasot Print. 

2. Mainiet drukas preferences dialoglodzina Print (Drukat), atlasot izmainamas 
drukas iespejas nolaizamaja izvelne Copies & Pages (Eksemplari un lappuses). 

Plasaku informaciju par drukas preferencu mainTsanu skatiet elektroniskaja palTdzTba. 
Elektroniskas palldzlbas atversana 

Sistemas Windows lietotajiem: 

• Nospiediet tastaturas taustirju F1. 

• Lai sanemtu palTdzTbu par noteiktiem laukiem, noklikskiniet uz pogas ? 
dialoglodzina Print augseja labaja stun. 

Macintosh datoru lietotajiem: 

1. Izvelne Finder (Mekletajs) atlasiet Help (PalTdzTba) un pec tarn Mac Help (Mac 
palTdzTba). 

2. Sadala Library (Biblioteka) atlasiet HP Image Zone Help (HP Image Zone 
palTdzTba) un HP Photosmart Printer Help (HP Photosmart printera palTdzTba). 

HP Real Life tehnologijas iespejas 

Izvertejiet daudzas fotoattelu redigesanas un uzlabosanas iespejas, kuras piedava 
HP Real Life tehnologijas programmatura. STs iespejas, piemeram, automatiska 
sarkano acu efekta nonemsana un adaptTvais apgaismojums, lauj vienkarsi izdrukat 
augstas kvalitates fotoattelus. 

Piekjuve Real Life tehnologijas iespejam (sistema Windows) 

1. Atveriet dialoglodzinu Print (Drukat), kam parasti var pieklut, izvelne File (Fails) 
atlasot Print. 

2. Noklikskiniet uz cilnes Paper/Quality (PapTrs/kvalitate) un pec tarn uz pogas 
Real Life Digital Photography (Real Life digitals fotografija) VAI ART 
noklikskiniet uz pogas Properties vai Preferences un pec tarn uz pogas Real 
Life Digital Photography. 
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Piekluve Real Life tehnologijas iespejam (Macintosh datoros) 

1. Atveriet dialoglodzinu Print (Drukat), kam parasti var pieklut, izvelne File (Fails) 
atlasot Print. 

2. Nolaizamaja izvelne Copies & Pages (Eksemplari un lappuses) izvelieties Real 
Life Digital Photography (Real Life digitals fotografija). 
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g Lietosana un apkope 



Printera HP Photosmart 8200 series apkopei nepieciesams loti maz. leverojiet saja 
nodala sniegtos noradTjumus, lai pagarinatu printera un drukas piederumu kalposanas 
laiku, ka an vienmer nodrosinatu visaugstako kvalitati izdrukatajiem fotoatteliem. 



Rupejieties, lai printeris un tintes kasetnes butu tiras un labi koptas, veicot vienkarsas 
darbTbas, kas aprakstTtas saja nodala. 



Printera korpusa tinsana 

1. Izsledziet printeri, pec tarn atvienojiet stravas vadu no printera aizmugures. 

2. Ar mTkstu, QdenT nedaudz samitrinatu draninu noslaukiet printera korpusu. 



Uzmanibu Neizmantojiet nekadus tTnsanas skidumus. SadzTves prieksmetu 



tTfftaji vai mazgasanas ITdzekli var sabojat printera virsmu. NetTriet printera 
iekspusi. Printera iekspuse nedffkst nonakt skidrums. Neellojiet metala stieni, 
pa kuru slid drukas galvina. Troksnis, drukas galvinai parvietojoties uz prieksu 
un atpakal, ir parasta skana. 



Ja uz izdrukatajiem fotoatteliem vai pastestesanas atskaites krasu laukumiem ir 
redzamas baltas ITnijas vai svTtras, veiciet sis darbTbas, lai notTntu drukas galvinu. 
NetTriet drukas galvinu bez vajadzTbas, jo tas iznieko tinti un saTsina drukas galvinas 
tintes sprauslu kalposanas laiku. 

1. Nospiediet Menu (Izvelne). 

2. Izvelieties Tools (RTki), pec tarn nospiediet OK (Labi). 

3. Izvelieties Clean printheads (TTrTt drukas galvinas), pec tarn nospiediet OK. 

4. Izpildot printera ekrana redzamos noradTjumus, ievietojiet baltu Letter vai A4 
formata papTru, lai printeris pec drukas galvinas tTnsanas varetu izdrukat 
pastestesanas atskaiti. 

5. Nospiediet OK, lai saktu drukas galvinas tTffsanu. Kad printeris ir beidzis drukas 
kasetnes tTffsanu, tas izdruka pastestesanas atskaiti. Ja neesat apmierinats ar 
saja atskaite redzamo drukas kvalitati, atkartojiet tTffsanu. Nododiet 
pastestesanas atskaiti otrreizejai parstradei vai izmetiet to. 

Ja aff pec drukas galvinas tTffsanas drukas kvalitate ir zema, meginiet izlTdzinat 
printera drukas kasetni, izmantojot nodala Drukas kasetnu izlTdzinasana aprakstTtas 
darbTbas. Ja drukas kvalitates problemas saglabajas aff pec tTffsanas un 
izlTdzinasanas, sazinieties ar HP klientu apkalposanu. 



Manuala tintes kasetnu kontaktu tinsana 

NotTriet tintes kasetnes vara krasas kontaktus, ja printera ekrana tiek paradTts 
pazinojums, ka trukst kadas kasetnes vai ta ir bojata. 

Pirms tintes kasetnes kontaktu tTffsanas iznemiet tintes kasetni un parbaudiet, vai 
tintes kasetnes kontakti un slots nav aizklati, un pec tarn ievietojiet tintes kasetni 



Printera tinsana un apkope 




Automatiska drukas galvinas tinsana 
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atpakal. Ja printeris joprojam rada pazinojumu, ka kasetnes nav vai an ta ir bojata, 
notTriet tintes kasetnes kontaktus. Ja sanemat so pazinojumu an pec kontaktu 
tlrlsanas, tintes kasetne janomaina. Iznemiet bojato tintes kasetni un sameklejiet 
garantijas datumu kasetnes apaksa (GGGG/MMM/DD). Ja garantijas laiks vel nav 
beidzies, sazinieties ar HP klientu apkalposanu, lai iegutu citu tintes kasetni. 

Lai notlritu drukas kasetnes kontaktus: 

1 . Kontaktu fiffsanai nepieciesami sadi ITdzekli: 

- Destilets, filtrets vai pudeles pildTts udens (krana QdenT var but sami, kas var 
sabojat tintes kasetni) 

AUzmanlbu Kasetnes tlrlsanai neizmantojiet balonos pildTtus 
tlrlsanas ITdzeklus vai alkoholu. Tas var sabojat tintes kasetni vai 
printeri HP Photosmart. 

- Sausi putugumijas tamponi, dranina bez pluksnam vai jebkurs mlksts 
materials, kas nesairs un neatstas skiedras. 

2. Atveriet printera augsejo vaku. 

3. Saspiediet peleko melTti zem tintes kasetnes slota, lai atbrTvotu peleko sviru 
printera iekspuse, un pec tarn paceliet sviru uz augsu. 

AUzmanlbu Nenemiet ara vairakas tintes kasetnes vienlaikus. Iznemiet un 
tTriet pa vienai tintes kasetnei. Neatstajiet tintes kasetni arpus printera 
ilgak par 30 minutem. 

4. Viegli samitriniet tamponu vai draninu ar udeni un izspiediet lieko udeni. 

5. Turiet tintes kasetni aiz roktura un ar tamponu vai draninu uzmanTgi noslaukiet 
tikai vara krasas kontaktus. 




1 Uzmanigi noslaukiet tikai vara krasas kontaktus. 



6. levietojiet tintes kasetni atpakal bffvaja kasetnes slota un nospiediet peleko sviru, 
ITdz ta nofiksejas vieta. 

7. Ja nepieciesams, atkartojiet sis darbTbas ar citam tintes kasetnem. 

8. Aizveriet augsejo vaku. 
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AUzmanlbu Tintes tvertne var pieaugt spiediens. Ja tintes tvertne nonak 
sveskermenis, tinte var izslakties un notraipTt apkart esosos cilvekus vai 
prieksmetus. 

Pastestesanas atskaites drukasana 

Ja rodas problemas ar drukasanu, izdrukajiet printera pastestesanas atskaiti. ST divas 
lappuses gara atskaite, kuras nosaukums ir Extended Self Test Diagnostic Page 
(Izversta pastestesanas diagnostikas lappuse), var palTdzet noteikt drukas problemu 
celoni un sniegt verfTgu informaciju, ja rodas nepieciesamTba zvanlt uz HP klientu 
atbalstu. So atskaiti varat izmantot, lai uzzinatu aptuveno tintes kasetnes atlikuso 
tintes daudzumu procentos. 

1. Nospiediet Menu (Izvelne). 

2. Izvelieties Tools (RTki), pec tarn nospiediet OK (Labi). 

3. Izvelieties Print test page (Drukat testa lappusi), pec tarn nospiediet OK. 

Printeris HP Photosmart izdruka divas lappuses garu pastestesanas atskaiti, kura ir 
sada informacija: 

• Produkta informacija: ietver modela numuru, serijas numuru un citu produkta 
informaciju. 

• Versijas informacija: ietver programmaparaturas versijas numuru un norada, vai 
printerim ir uzstadTts HP divpusejas drukas piederums. 

• Tintes piegades sistemas informacija: norada katras ievietotas tintes kasetnes 
aptuveno tintes daudzumu, tintes kasetnes statusu, uzstadTsanas datumu, ka an 
derTguma terminu. 

• Drukas galvinas bloka informacija: ietver informaciju, kuru var izmantot 
diagnostikai, ja rodas nepieciesamTba zvanlt HP klientu atbalstam. 

• Drukas galvinas parametri: ietver informaciju, kuru var izmantot diagnostikai, ja 
rodas nepieciesamTba zvanTt HP klientu atbalstam. 

• Drukas kvalitates paraugs: parada sesus krasu laukumus, kuri atbilst katrai no 
sesam ievietotajam kasetnem. Ja krasu laukumos ir redzamas svTtras vai an so 
laukumu nav, notTriet drukas galvinu, izpildot nodala Automatiska drukas galvinas 
tTnsana aprakstTtas darbTbas. Ja pec drukas galvinas tTnsanas krasu laukumi 
joprojam norada uz kvalitates problemam, izlTdziniet drukas kasetni, izmantojot 
nodala Drukas kasetnu izlTdzinasana aprakstTtas darbTbas. Ja pec tTnsanas un 
izlTdzinasanas krasu laukumi joprojam uzrada kvalitates problemas, sazinieties ar 
HP klientu apkalposanu. 

• Vestures zurnals: ietver informaciju, kuru var izmantot diagnostikai, ja rodas 
nepieciesamTba zvanTt HP klientu atbalstam. 
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Pastestesanas atskaite 



Drukas kasetnu izlTdzinasana 

Veiciet seit uzskaifitas darbTbas, ja kaut viena pastestesanas atskaites krasu laukuma 
redzamas svltras vai baltas ITnijas. 

Ja an pec drukas kasetnu izlTdzinasanas drukas kvalitates problemas joprojam 
pastav, meginiet notlrlt drukas galvinu, veicot nodala Automatiska drukas galvinas 
tTrTsana aprakstTtas darbTbas. Ja drukas kvalitates problemas saglabajas an pec 
izlTdzinasanas un tTrTsanas, sazinieties ar HP klientu apkalposanu. 

1 . levietojiet galvenaja tekne baltu Letter vai A4 formata papTru. 

2. Nospiediet Menu (Izvelne). 

3. Izvelieties Tools (RTki), pec tarn nospiediet OK (Labi). 

4. Izvelieties Align printer (IzlTdzinat drukas kasetni), pec tarn nospiediet OK. 
Printeris izlTdzina drukas kasetnes, izdruka izlTdzinasanas lappusi un kalibre 
printeri. Nododiet izlTdzinasanas lappusi otrreizejai parstradei vai izmetiet to. 



Parauga drukasana 

Paraugu var izdrukat, lai parbaudTtu fotoattelu drukas kvalitati un parliecinatos, vai 
papTrs ir pareizi ievietots. 

1. levietojiet papTru galvenaja tekne. Lai ietaupTtu fotopapTru, izmantojiet parastu 
papTru. 

2. Nospiediet Menu (Izvelne). 

3. Izvelieties Tools (RTki), pec tarn nospiediet OK (Labi). 

4. Izvelieties Print test page (Drukat paraugu), pec tarn nospiediet OK. 



Programmaturas atjauninasana 

Reizi vairakos menesos lejupieladejiet jaunakos printera programmaturas 
atjauninajumus, lai jums butu pieejamas jaunakas iespejas un uzlabojumi. Printera 
programmaturas atjauninajumus var lejupieladet no www.hp.com/support vai 
izmantojot HP Software Update (HP programmaturas atjauninasana). 
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f-rar^ Piezime. Printera programmaturas atjauninajumi, kurus lejupieladejat no HP 
\~&\ Web vietas, neveic programmaturas HP Image Zone atjauninasanu. 



Programmaturas lejupielade (sistema Windows) 

PiezTme. Pirms izmantojat HP Software Update (HP programmaturas 
\~&\ atjauninasana), parliecinieties, vai datoram ir interneta savienojums. 

1. Windows izvelne Start (Sakt) atlasiet Programs (Programmas) (sistema 
Windows XP atlasiet All Programs (Visas programmas)) > HP > HP Software 
Update (HP programmaturas atjauninasana). Tiek atverts logs HP Software 
Update. 

2. Noklikskiniet uz Next (Talak). HP Software Update mekle printera 
programmaturas atjauninajumus HP Web vieta. Ja datora nav instaleta jaunaka 
printera programmaturas versija, loga HP Software Update tiek paradTts 
programmaturas jauninajums. 

PiezTme. Ja datora ir instaleta printera programmaturas jaunaka versija, 



loga HP Software Update tiek paradTts sads pazinojums: "No new updates 
available" (Atjauninajumi nav pieejami). 

3. Ja programmaturas atjauninajums ir pieejams, noklikskiniet uz izveles rutinas 
blakus programmaturas atjauninajumam, lai to izveletos. 

4. Noklikskiniet uz Next (Talak). 

5. Lai pabeigtu instalesanu, izpildiet ekrana redzamos noradTjumus. 

Programmaturas lejupielade (Macintosh datoros) 

PiezTme. Pirms izmantojat HP Photosmart Updater (HP Photosmart 
\-&\ atjauninasanas programma), parliecinieties, vai datoram ir interneta 
savienojums. 

1. Macintosh datora atveriet HP Image Zone. 

2. Nolaizamaja izvelne Settings (lestatTjumi) atlasiet HP Photosmart Updater. 

3. Lai pabeigtu instalesanu, izpildiet ekrana redzamos noradTjumus. 

Ja dators atrodas aiz ugunsmura, atjauninasanas programma jaievada 
starpniekservera informacija. 



Printera un tintes kasetnu glabasana un transportesana 



Jus pasargasit printeri un tintes kasetnes, ja laika, kad tas neizmantojat, glabasit tas 
pareizi. 



Printera glabasana un transportesana 

Printeris ir izgatavots ta, lai bez problemam izturetu Tsus un garus bezdarbTbas 
periodus. Glabajiet printeri telpas, nepaklaujot to tiesiem saules stariem vai lielam 
temperaturas svarstTbam. 



AUzmanTbu Lai izvairTtos no tintes zuduma vai izlTsanas, netransportejiet un 
neglabajiet printeri uz saniem un neiznemiet tintes kasetnes printera 
glabasanas un transportesanas laika. 
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Tintes kasetnu glabasana un transportesana 

Ja transportejat vai novietojat printeri glabasanai, vienmer atstajiet izmantojamo tintes 
kasetni printer!, ta nepielaujot tintes izzusanu. 

AUzmanTbu 1 Lai izvairTtos no tintes zuduma vai izlTsanas, neiznemiet tintes 
kasetnes printera glabasanas un transportesanas laika un neatstajiet tintes 
kasetni(es) arpus printera uz ilgstosu laiku. 

UzmanTbu 2 Pirms atvienojat stravas vadu, parliecinieties, vai printeris ir 
pilnlba pabeidzis stravas padeves atslegsanas ciklu. Tas lauj printerim pareizi 
novietot drukas galvinu. 

leverojiet so padomu, lai uzturetu HP tintes kasetnes kartlba un panaktu nemainTgu 
drukas kvalitati: 

Kamer neizmantotas tintes kasetnes nav nepieciesamas, turiet tas neatverta 
originalaja iepakojuma. Glabajiet tintes kasetnes istabas temperatura (15-35 °C jeb 
59-95 °F). 



KvalitatTva fotopapTra novietosana 

Lai uz fotopapTra izdrukatie darbi butu kvalitatTvi, ieverojiet saja sadala sniegtos 
noradTjumus. 



FotopapTra glabasana 

• Glabajiet fotopapTru ta originalaja iepakojuma vai vairakkart nosledzama 
plastmasas maisina. 

• lepakoto fotopapTru novietojiet uz plakanas, vesas un sausas virsmas. 

• Neizmantoto fotopapTru ielieciet atpakal plastmasas maisina. PrinterT atstats vai 
laika apstakliem paklauts papTrs var saliekties. 



Darbs ar fotopapTru 

• Vienmer turiet fotopapTru aiz malam, lai neatstatu pirkstu nospiedumus. 

• Ja fotopapTrs ir saliecies, ievietojiet papTru plastmasas maisina un uzmanTgi lokiet 
to liekumam preteja virziena, ITdz papTrs iztaisnojas. 
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Problemu noversana 



Printeris HP Photosmart ir veidots ta, lai butu uzticams un erti lietojams. Saja nodala ir 
sniegtas atbildes uz biezi uzdotajiem jautajumiem par printeri un drukasanu bez 
datora. Taja ir informacija par sadam temam: 

• Printera aparaturas problemas 

• Drukasanas problemas 

• Kludu zinojumi 

Papildinformaciju par problemu noversanu skatiet: 

• Programmaturas instalesanas problemu noversana: printera komplektacija 
ietilpstosa lietosanas pamacTba. 

• Printera programmaturas un problemu noversana, drukajot no datora: 

elektroniska palTdzTba HP Photosmart Printer Help. Informacija par 
HP Photosmart Printer Help skatTsanu pieejama nodala Esiet sveicinats!. 
Macintosh datoru lietotaji ar problemu noversanas iespejam un failu Readme var 
iepazTties, doka atverot izvelni HP Photosmart Menu (HP Photosmart izvelne). 



Pirms sazinaties ar HP klientu apkalposanu, iepazTstieties ar saja nodala sniegtajiem 
padomiem problemu noversana vai apmeklejiet atbalsta pakalpojumus tiessaiste 
www.hp.com/support. 

rW)? PiezTme. Ja velaties savienot printeri ar datoru, izmantojot USB kabeli, HP 
iesaka lietot USB 2.0 saderTgu ne vairak ka 3 m (10 collas) garu pilnatruma 
kabeli, kas lautu maksimali samazinat iespejamos traucejumus, ko izraisTjis 
augsts elektromagnetiskais lauks, kas pirms tarn, iespejams, radies ap kabeli. 

Mirgo zilais drukas indikators, tacu printeris nedruka 

Risinajums Printeris ir aiznemts ar informacijas apstradi; laujiet tarn pabeigt so 
uzdevumu. 



Deg bndinajuma indikators 
Risinajums 

• Skatiet noradTjumus printera ekrana. Ja ar printeri ir savienota ciparkamera, 
skatiet noradTjumus kameras ekrana. Ja ar printeri ir savienots dators, skatiet 
noradTjumus datora monitors. 

• Izsledziet printeri un pec tarn atvienojiet stravas vadu. Uzgaidiet aptuveni 
10 sekundes un pec tarn pievienojiet to atpakal. lesledziet printeri. 

Ja pec so risinajumu izmeginasanas bndinajuma indikators joprojam deg, 
apmeklejiet www.hp.com/support vai sazinieties ar HP klientu apkalposanu, lai 
sanemtu palTdzTbu. 



Printera aparaturas problemas 
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Printeris neatrod atminas karte saglabatos fotoattelus 

lemesls lespejams, atminas karte ir tada tipa faili, kurus printeris nevar nolasTt 
tiesi no kartes. 

Risinajums 

• Saglabajiet fotoattelus datora un pec tarn izdrukajiet tos no datora. Plasaku 
informaciju skatiet elektroniskaja palTdzTba HP Photosmart Printer Help un 
kameras komplektacija ietilpstosaja dokumentacija. 

• Kad nakamreiz fotografesit, iestatiet ciparkameru ta, lai ta fotoattelu failus 
saglabatu formata, ko printeris var pats nolasTt no atminas kartes. AtbalstTto 
failu formatu sarakstu skatiet nodala Printera tehniskie parametri. Lai 
sanemtu noradTjumus par to, ka ciparkamera iestatTt failu saglabasanu 
noteikta formata, skatiet kameras komplektacija ietilpstoso dokumentaciju. 

Ja problema joprojam pastav, iespejams, atminas karte ir velreiz jaformate. 



Printeris ir pievienots stravas avotam, bet neiesledzas 
Risinajums 

• Printeris, iespejams, ir uzkrajis parak daudz stravas. Atvienojiet printera 
stravas vadu. Uzgaidiet aptuveni 10 sekundes un pec tarn pievienojiet 
stravas vadu. lesledziet printeri. 

• Printeris, iespejams, ir pievienots sadalTtajam, kuram ir izslegta stravas 
padeve. lesledziet sadalTtaja stravas padevi un pec tarn iesledziet printeri. 

• lespejams, ir bojats stravas vads. Parliecinieties, vai deg stravas vada zalais 
indikators. 



Printeris rada troksni, kad tas tiek ieslegts vai kadu laiku nav ticis izmantots 

Risinajums Printeris var radTt troksni pec ilgiem dlkstaves periodiem (aptuveni 
2 nedelas) vai pec stravas padeves partraukuma un atjaunosanas. Ta ir parasta 
darbTba. Printeris veic automatisku uzturesanas proceduru, lai nodrosinatu 
vislabako izdruku kvalitati. 



Mirgo visi printera indikatori 

Risinajums Printer! ir radusies aparaturas kluda, un tarn, iespejams, 
nepieciesama apkope. Atvienojiet printera stravas vadu. Uzgaidiet aptuveni 
10 sekundes un pec tarn pievienojiet to atpakal. lesledziet printeri. Ja indikatori 
joprojam mirgo, apmeklejiet www.hp.com/support vai sazinieties ar HP klientu 
apkalposanu, lai sanemtu palTdzTbu. 



Drukasanas problemas 

Pirms sazinaties ar HP klientu apkalposanu, iepazTstieties ar saja nodala sniegtajiem 
padomiem problemu noversana vai apmeklejiet atbalsta pakalpojumus tiessaiste 
www.hp.com/support. 
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Nosutot darbus no vadibas paneja, printeris nedruka bezapmaju fotoattelus 

Risinajums Nospiediet Layout (Izkartojums), lai atlasTtu iespeju One photo 
per page borderless (Viens fotoattels lappuse bez apmalem). levietojot atminas 
karti, taisnsturis printera ekrana lejasdalas vidu ir pilnlba oranzs, tadejadi noradot 
uz veikto atlasi. 



Drukasana notiekjoti leni 

Risinajums Tarn var but divi izskaidrojumi: 1 ) iespejams, ka drukajat projektu, 
kura ir ieklauta grafika vai fotoatteli; 2) izdrukai ir izveleta visaugstaka izskirtspeja. 
Lieli, sarezglti projekti, kuros ir ieklauta grafika vai fotoatteli, tiek drukati lenak 
neka teksta dokumenti — Tpasi tad, ja ir iestatTta augsta izskirtspeja. 



Papirs printeri no galvenas teknes netiek pareizi padots 
Risinajums 

• Iespejams, ka tekne ievietots parak daudz papTra. Iznemiet dalu papTra un 
meginiet drukat velreiz. 

• Iespejams, ka galvena tekne nav iestumta ITdz galam. lestumiet galveno 
tekni pilnlba. 

• Iespejams, ka nav pareizi pielagotas papTra vadotnes. Parliecinieties, vai 
papTra platuma vadotne un papTra garuma vadotne ciesi piegul papTra 
malam, nesalokot papTru. 

• Iespejams, ka ir salipusas vairakas papTra loksnes. Iznemiet dalu no 
galvenaja tekne ievietota papTra un parskirstiet kaudzes malas, lai atdalTtu 
papTra loksnes, pec tarn atkartoti ievietojiet papTru un meginiet drukat velreiz. 

• Ja papTrs ir sakrunkojies vai salocTjies, ieteicams izmantot citu papTru. 

• PapTrs, iespejams, ir parak plans vai parak biezs. Lai iegutu viskvalitatTvakas 
izdrukas, izmantojiet HP razoto Inkjet papTru. Plasaku informaciju skatiet 
nodala Piemerotaka papTra izvele. 



Izdrukatas lapas knt ara no izvades teknes 

Risinajums Drukajot vienmer izvelciet teknes izvelkamo pagarinajumu. 



Izdruka ir sagrumbojusies vai saliekusies 

Risinajums Drukas darbam tiek izmantots vairak tintes neka parasti. Drukajiet 
projektu no datora un izmantojiet printera programmaturu, lai samazinatu tintes 
piesatinajuma ITmeni. Plasaku informaciju skatiet elektroniskaja palTdzTba 
HP PhotoSmart Printer Help. 
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Dokuments izdrukats shpi vai ir nobidits 
Risinajums 

• lespejams, ka nav pareizi ievietots papTrs. Atkartoti ievietojiet papTru ta, lai 
tas galvenaja tekne tiktu novietots pareizi un papTra platuma vadotne un 
papTra garuma vadotne ciesi pieklautos papTra malam. NoradTjumus par 
papTra ievietosanu skatiet nodala PapTra ievietosana printer!. 

• Ja izmantojat divpusejas drukas piederumu, nonemiet to un drukajiet velreiz. 

• lespejams, ka jaizlTdzina printera drukas kasetnes. Plasaku informaciju 
skatiet nodala Drukas kasetnu izlTdzinasana. 



Krasu izdruka nav pienemama 
Risinajums 

• lespejams, kada no krasu tintes kasetnem ir loti maz tintes, tapec drukajot 
tas vieta tiek izmantota citas krasas tinte. Parbaudiet aptuveno tintes ITmeni, 
iznemot visas atminas kartes un pec tarn nospiezot pogu Select Photos 
(Izveleties fotoattelus) ►. Ja kasetne trukst tintes, nomainiet kasetni. Plasaku 
informaciju skatiet nodala Tintes kasetnu ievietosana. 

• lespejams, ka jaizlTdzina printera drukas kasetnes. Plasaku informaciju 
skatiet nodala Drukas kasetnu izlTdzinasana. 

• lespejams, ka janotTra drukas galvina. Plasaku informaciju skatiet nodala 
Automatiska drukas galvinas tTrTsana. 



No printera netiek izvadits papirs vai an drukajot papirs iestregst 
Risinajums 

• Printerim, iespejams, ir nepieciesama jusu uzmanTba. Lasiet noradTjumus 
printera ekrana. 

• lespejams, ir izslegta stravas padeve vai stravas vads ir valTgi pievienots. 
Printerim ir jabut pieslegtam stravai un stravas vadam jabut ciesi pievienotam. 

• lespejams, ka galvenaja vai fotopapTra tekne nav papTra. Parbaudiet, vai 
papTrs ir pareizi ievietots. NoradTjumus par papTra ievietosanu skatiet nodala 
PapTra ievietosana printer! 

• Ja drukajot ir iestredzis papTrs, veiciet sadas darbTbas: 

- Izsledziet printeri un pec tarn atvienojiet to no stravas avota. Iznemiet no 
printera papTru, kas bloke papTra padevi. Nonemiet aizmugurejo vaku. 
UzmanTgi iznemiet iestreguso papTru no printera, pec tarn uzlieciet 
atpakal aizmugurejo vaku. Ja no printera aizmugures iestreguso papTru 
nevar iznemt, meginiet iznemt to no printera vidusdalas, nonemot 
iestregusa papTra iznemsanai paredzeto vaku printera augspuse. 
Attelus, ka divejadi var pieklut iestregusam papTram, skatiet Ar papTru 
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saistTtas kludas. Kad esat iznemis iestreguso papTru, pievienojiet printeri 
stravai, iesledziet to un meginiet drukat velreiz. 
- Ja drukajat uz uzlTmem, parliecinieties, vai drukasanas laika printer! no 
uzlTmju lapas nav atlTmejusies kada uzlTme. 



No printera tiek izvadlts neapdrukats papTrs 

lemesls lespejams, esat sacis drukas darbu un pec tarn atcelis to. 

Risinajums Ja drukas darbs tiek atcelts, pirms tiek sakta drukasana, printeris, 
iespejams, jau ir ieladejis papTru, gatavojoties drukat. Nakamaja drukasanas reize 
printeris pirms jauna darba drukasanas izstumj so tukso lapu. 

lemesls lespejams, ka uz printeri nosutTts drukas darbs ar lielu datu apjomu. 

Risinajums Uzgaidiet, kamer printeris sagatavo drukas galvinu, lai turpinatu 
drukasanu. 



Printeris piedava izdrukat izhdzinajuma parbaudes lapu 

lemesls Lai uzturetu optimalu drukas kvalitati, printerim regulari javeic drukas 
kasetnu izlTdzinasana. 

Risinajums Pec atbilstosa uzaicinajuma ievietojiet parastu vai A4 formata 
papTru. IzlTdzinajuma parbaudes lapu izmetiet vai nododiet atkartotai parstradei. 



Izmantojot noklusejuma drukas iestatijumus, fotoattels netika izdrukats 

Risinajums lespejams, esat izmainTjis izveleta fotoattela drukas iestatijumus. 
Ja atseviskam fotoattelam tiek lietoti konkreti drukas iestatTjumi, noklusetie 
drukas iestatTjumi netiek nemti vera. Atceliet visus drukas iestatijumus, kas 
izmantoti atseviskam fotoattelam, atcelot fotoattela atlasi. Plasaku informaciju 
skatiet nodala Fotoattelu izvele drukasanai. 



Gatavojoties drukat, printeris izstumj papiru 

Risinajums Automatiska papTra sensora darbTbu var traucet tiesa saules 
gaisma. Parvietojiet printeri, lai tas neatrastos tiesos saules staros. 



Izdrukam ir slikta kvalitate 
Risinajums 

• lespejams, kada no tintes kasetnem ir loti maz tintes, tapec drukajot tas vieta 
tiek izmantota citas krasas tinte. Parbaudiet aptuveno tintes ITmeni, iznemot 
visas atminas kartes un pec tarn nospiezot pogu Select Photos (Izveleties 
fotoattelus) ►. Ja kasetne trukst tintes, nomainiet kasetni. Plasaku 
informaciju skatiet nodala Tintes kasetnu ievietosana. 

• Lietojiet printerim piemerotu fotopapTru. Lai sasniegtu vislabakos rezultatus, 
lietojiet papTru, kas ieteikts nodala Piemerotaka papTra izvele. 
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• lespejams, ka drukajat uz nepareizas papTra puses. Parliecinieties, vai 
papTrs ir ievietots ar apdrukajamo pusi uz leju. 

• lespejams, ka ciparkamera esat izvelejies zemas izskirtspejas iestatTjumu. 
Samaziniet attela izmerus un meginiet drukat velreiz. Lai turpmak uzlabotu 
izdruku kvalitati, ciparkamerai iestatiet augstaku fotoattelu izskirtspeju. 

• lespejams, tintes kasetnei vai drukas galvinai ir radusies klume. Meginiet 
veikt sadas darbTbas: 

- Pa vienai izrjemiet un ievietojiet tintes kasetnes, lai parliecinatos, vai tas 
ir novietotas pareizi. 

- Izpildiet automatisko drukas galvinas tlffsanas proceduru. Plasaku 
informaciju skatiet nodala Automatiska drukas galvinas tTnsana. 

- IzlTdziniet printera drukas kasetnes. Plasaku informaciju skatiet nodala 
Drukas kasetnu izlTdzinasana. 

- Ja pec visu so risinajumu izmeginasanas drukas kvalitates problemas 
joprojam pastav, sazinieties ar HP klientu apkalposanu. 



Fotoatteli netiek pareizi drukati 
Risinajums 

• lespejams, neesat pareizi ievietojis fotopapTru. Ievietojiet fotopapTru ar 
apdrukajamo pusi uz leju. 

• lespejams, ka fotopapTrs printer! nav pareizi padots. Meginiet veikt sadas 
darbTbas: 

- Parliecinieties, vai nav iestredzis papTrs. Plasaku informaciju skatiet 
nodala Ar papTru saistTtas kludas. 

- Ievietojiet fotopapTru ITdz galam fotopapTra tekne. 

- Ievietojiet fotopapTru pa vienai loksnei. 



Fotoatteli, kuri drukasanai atzimeti ciparkamera, netiek izdrukati 

Risinajums Dazas ciparkameras lauj drukasanai iezTmet gan kameras iekseja 
atmina, gan atminas karte esosus fotoattelus. Ja iezTmejat fotoattelus iekseja 
atmina un pec tarn parvietojat tos no kameras ieksejas atminas uz atminas karti, 
iezTmejums netiek saglabats. lezTmejiet fotoattelus drukasanai, kad tie ir parsutTti 
no ciparkameras ieksejas atminas uz atminas karti. 



KJudu zinojumi 

Pirms sazinaties ar HP klientu apkalposanu, iepazTstieties ar saja nodala sniegtajiem 
padomiem problemu noversana vai apmeklejiet atbalsta pakalpojumus tiessaiste 
www.hp.com/support. 

Printera ekrana paradTtos kludu zinojumus var iedaITt sados veidos: 

• Ar papTru saistTtas kludas 

• Tintes kasetnu kludas 

• Atminas karsu kludas 

• Kludas, drukajot no datora 
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Ar paplru saistTtas kjudas 

Pirms sazinaties ar HP klientu apkalposanu, iepazTstieties ar saja nodala sniegtajiem 
padomiem problemu noversana vai apmeklejiet atbalsta pakalpojumus tiessaiste 
www.hp.com/support. 



Kjudas zinojums: Paper jam. Clear jam then press OK. (lestredzis papirs. 
Iznemiet to un nospiediet OK.) 

Risinajums Izsledziet printeri un pec tarn atvienojiet to no stravas avota. 
Iznemiet no printera papTru, kas var bloket papTra eju. Nonemiet aizmugurejo 
vaku. UzmanTgi iznemiet iestreguso papTru no printera, pec tarn uzlieciet atpakal 
aizmugurejo vaku. 




1 Nonemiet aizmugurejo vaku, lai iznemtu iestregusu papiru. 



Ja nevarat iznemt no printera aizmugures iestreguso papTru, meginiet iznemt to 
no printera vidusdalas, atverot iestregusa papTra iznemsanai paredzeto vaku 
printera augspuse. 



O 




1 Atveriet iestregusa papira iznemsanai paredzeto vaku, lai iznemtu printera vidusdala 
iestregusu papTru. 
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Pievienojiet printeri stravai un iesledziet to. 



KJudas zinojums: Out of paper. Load paper then press OK. (Beidzies papirs. 
levietojiet papTru un pec tarn nospiediet OK.) 

Risinajums levietojiet papTru un pec tarn nospiediet OK (Labi), lai drukatu 
velreiz. NoradTjumus par papTra ievietosanu skatiet nodala PapTra ievietosana 
printer!. 



KJudas zinojums: Unsupported media size. (Neatbalstits materiala formats.) 

Risinajums Printeris nevar izmantot padeve ievietota formata papTru. 
Nospiediet OK (Labi) un pec tarn ievietojiet atbalstTta formata papTru. AtbalstTto 
papTra formatu sarakstu skatiet nodala Printera tehniskie parametri. 



KJudas zinojums: Automatic paper sensor failed. (Automatiska papira sensora 
atteice.) 

Risinajums Automatiskais papTra sensors ir aizsegts vai bojats. Meginiet 
parvietot printeri, lai tas nebutu paklauts tiesiem saules stariem, pec tarn 
nospiediet OK (Labi) un meginiet drukat velreiz. Ja tas nelTdz, apmeklejiet 
www.hp.com/support vai sazinieties ar HP klientu apkalposanu. 



Tintes kasetnu kjudas 

Pirms sazinaties ar HP klientu apkalposanu, iepazTstieties ar saja nodala sniegtajiem 
padomiem problemu noversana vai apmeklejiet atbalsta pakalpojumus tiessaiste 
www.hp.com/support. 

KJudas zinojums: Wrong ink cartridge(s) installed (Ievietota viena vai vairakas 
nederlgas tintes kasetnes) 

Risinajums Pirmoreiz uzstadot un lietojot printeri HP Photosmart, izmantojiet 
printera komplektacija ietilpstosas tintes kasetnes. Sajas kasetnes esosajai tintei 
irTpasa formula, kas lauj tintei sajaukties ar tinti drukas galvinas bloka. 

Lai atrisinatu so kludu, nomainiet vienu vai vairakas nederTgas tintes kasetnes ar 
printera HP Photosmart komplektacija ietilpstosajam tintes kasetnem. 

Plasaku informaciju par tintes kasetnu aizstasanu skatiet nodala Tintes kasetnu 
ievietosana. 



KJudas zinojums: Incorrect ink cartridge (Nepareiza tintes kasetne) 

lemesls Ir ievietota viena vai vairakas nepareizas tintes kasetnes. 

Risinajums NoradTto tintes kasetni vai kasetnes nevar izmantot pec tarn, kad 
ieffcei ir veikta inicializacija. Nomainiet tintes kasetni(es) ar printerim 
HP Photosmart piemerotam tintes kasetnem. Kasetnu numuri, kuras var izmantot 
ar so printeri, noradTtas uz sTs drukatas rokasgramatas aizmugureja vaka. 
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Plasaku informaciju par tintes kasetnu aizstasanu skatiet nodala Tintes kasetnu 
ievietosana. 



KJudas zinojums: Replace cartridges soon (Dnzuma nomainiet drukas 
kasetnes) 

lemesls NoradTtaja tintes kasetne vai kasetnes ir maz tintes. 

Risinajums lespejams, ka neilgu laiku varesit drukat, izmantojot drukas 
galvinas bloka atlikuso tinti. Nomainiet noradTto tintes kasetni vai kasetnes vai 
nospiediet OK (Labi), lai turpinatu. 

Plasaku informaciju par tintes kasetnu aizstasanu skatiet nodala Tintes kasetnu 
ievietosana. 



KJudas zinojums: Ink cartridge(s) are empty (Tintes kasetne vai kasetnes ir 
tuksas) 

lemesls NoradTtaja tintes kasetne vai kasetnes ir beigusies tinte. 
Risinajums Nomainiet tintes kasetni(es) ar jaunu(am) tintes kasetni(em). 

• Lai turpinatu drukat, izmantojot citu krasu tintes kasetnes, ja melnas tintes 
kasetne ir tuksa, atlasiet so iespeju printera ekrana paradTtaja uzaicinajuma. 

• Lai turpinatu drukat, izmantojot melnas krasas tintes kasetnes, ja citu krasu 
tintes kasetnes ir tuksas, atlasiet so iespeju printera ekrana paradTtaja 
uzaicinajuma. 

AtkarTba no drukas darba statusa varat nospiest OK (Labi), lai turpinatu. Ja 
printeris HP Photosmart veic drukas darbu, nospiediet Cancel (Atcelt), lai saktu 
drukas darbu no jauna. 

i-h^> PiezTme. Teksta un fotoattelu kvalitate atskirsies no kvalitates, ko iegust, 
drukajot ar visam tintes kasetnem. Ja tintes kasetne(s) dnzuma netiek 
nomainTta(s), neviens drukas darbs vairs netiek izpildTts. 

Plasaku informaciju par tintes kasetnu aizstasanu skatiet nodala Tintes kasetnu 
ievietosana. 



KJudas zinojums: Cannot print (Nevar drukat) 

lemesls NoradTtaja tintes kasetne vai kasetnes ir beigusies tinte. 

Risinajums Nekavejoties nomainiet tintes kasetni(es), lai varetu turpinat 
drukasanu. 

Printeris HP Photosmart nevar turpinat drukasanu, kamer nav nomainTta viena 
vai vairakas noradTtas tintes kasetnes. Neviens drukas darbs vairs netiek izpildTts. 

Plasaku informaciju par tintes kasetnu aizstasanu skatiet nodala Tintes kasetnu 
ievietosana. 
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KJudas zinojums: Ink cartridge problem (Tintes kasetnes problema) 

lemesls Trukst noradTta(s) tintes kasetne(s) vai an ta(s) ir bojata(s). 

Risinajums Nekavejoties nomainiet tintes kasetni(es), lai varetu turpinat 
drukasanu. Ja printer! HP Photosmart netrukst nevienas tintes kasetnes, 
iespejams, ka janofTra tintes kasetnes kontakti. 

Plasaku informaciju par tintes kasetnu aizstasanu skatiet nodala Tintes kasetnu 
ievietosana. Plasaku informaciju par tintes kasetnu kontaktu tTffsanu skatiet 
nodala Manuala tintes kasetnu kontaktu tlrlsana. 

Ja printer! HP Photosmart netrukst nevienas tintes kasetnes un sanemat so 
zinojumu an pec kontaktu tlrlsanas, tintes kasetne janomaina. Iznemiet bojato 
tintes kasetni un sameklejiet garantijas datumu kasetnes apaksa (GGGG/MMM/ 
DD). Ja garantijas laiks vel nav beidzies, sazinieties ar HP klientu apkalposanu, 
lai iegutu citu tintes kasetni. 



KJudas zinojums: Ink expiration near (Tuvojas tintes denguma termina beigas) 

lemesls Tintei noradTtaja tintes kasetne vai kasetnes tuvojas denguma termina 
beigas. 

Risinajums Ja sTsdienas datums ir tuvu denguma termina beigam, apsveriet 
iespeju nomainTt tintes kasetni(es), lai iegutu vislabako drukas kvalitati. Varat 
turpinat drukasanu, nospiezot OK (Labi). HP nevar garantet kvalitati vai 
uzticamTbu, ja tinte tiek izmantota pec denguma termina beigam. 

Plasaku informaciju par tintes kasetnu aizstasanu skatiet nodala Tintes kasetnu 
ievietosana. 



KJudas zinojums: Ink cartridge(s) are expired (Tintes kasetnem ir beidzies 
denguma termins) 

lemesls Tintei noradTtaja tintes kasetne vai kasetnes ir pienakusas denguma 
termina beigas. 

Risinajums Ja tintes kasetnes(nu) denguma termins ir beidzies, nomainiet 
tintes kasetni(es), lai iegutu vislabako drukas kvalitati. Varat turpinat drukasanu, 
nospiezot OK (Labi). HP nevar garantet kvalitati vai uzticamTbu, ja tinte tiek 
izmantota pec denguma termina beigam. 

Plasaku informaciju par tintes kasetnu aizstasanu skatiet nodala Tintes kasetnu 
ievietosana. 



KJudas zinojums: Non-HP ink (No HP atskirlga razotaja tinte) 

lemesls Printeris HP Photosmart ir konstatejis, ka tintes razotajs nav HP. 

Risinajums Nomainiet noradTto tintes kasetni vai kasetnes vai nospiediet OK 
(Labi), lai turpinatu. 

HP iesaka lietot originalas HP tintes kasetnes. Originalas HP tintes kasetnes ir 
izgatavotas un parbaudTtas kopa ar HP printeriem, lai lautu jums viegli sasniegt 
nemainTgi augstus rezultatus. 
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rBiv£> PiezTme. HP nevar garantet kvalitati vai uzticamTbu, ja tiek izmantota no 
HP atskinga razotaja tinte. Ja printera apkope vai remonts javeic printera 
atteices vai defekta del, ko izraisTjusi no HP atskirlga razotaja tintes 
lietosana, garantija to nesedz. 

Ja esat parliecinats, ka iegadajaties originalu(as) HP tintes kasetni(es), 
apmeklejiet: 

www.hp.com/go/anticounterfeit 



KJudas zinojums: Original HP ink depleted (Originala HP tinte izlietota) 

lemesls Originala HP tinte noradTtaja tintes kasetne vai kasetnes ir beigusies. 

Risinajums Nomainiet noradTto tintes kasetni vai kasetnes vai nospiediet OK 
(Labi), lai turpinatu. 

HP iesaka lietot originalas HP tintes kasetnes. Originalas HP tintes kasetnes ir 
izgatavotas un parbaudTtas kopa ar HP printeriem, lai lautu jums viegli sasniegt 
nemainTgi augstus rezultatus. 

\—)& PiezTme. HP nevar garantet kvalitati vai uzticamTbu, ja tiek izmantota no 
HP atskinga razotaja tinte. Ja printera apkope vai remonts javeic printera 
atteices vai defekta del, ko izraisTjusi no HP atskinga razotaja tintes 
lietosana, garantija to nesedz. 

Ja esat parliecinats, ka iegadajaties originalu(as) HP tintes kasetni(es), 
apmeklejiet: 

www.hp.com/go/anticounterfeit 



KJudas zinojums: leplanota apkope 

lemesls Veicot printera apkopi, jaizlTdzina un jakalibre drukas kasetnes. 

Risinajums Lai nodrosinatu izcilu drukas kvalitati, drukas kasetnes ir 
jaizlTdzina. levietojiet galvenaja tekne baltu Letter vai A4 formata papTru un 
nospiediet OK (Labi). Printeris HP Photosmart izlTdzina drukas kasetnes, kalibre 
printeri un pec tarn izdruka testa lappusi. Nododiet testa lappusi otrreizejai 
parstradei vai izmetiet to. 



KJudas zinojums: Calibration error (Kalibracijas kjuda) 

lemesls Galvenaja tekne ievietota papTra tipu nevar izmantot drukas kasetnu 
izlTdzinasanas laika. 

Risinajums Ja drukas kasetnu izlTdzinasanas laika galvenaja tekne ir ievietots 
krasains papTrs vai fotopapTrs, izlTdzinasana var neizdoties. levietojiet galvenaja 
tekne baltu formata Letter vai A4 papTru un meginiet velreiz veikt izlTdzinasanu. 
Ja izlTdzinasana atkal neizdodas, iespejams, sensors vai tintes kasetne ir bojata; 
sazinieties ar HP klientu apkalposanu. 



lemesls Tintes kasetne vai sensors ir bojats. 
HP Photosmart 8200 series lietotaja rokasgramata 



65 



7. nodala 



Risinajums Sazinieties ar HP klientu apkalposanu. 



KJudas zinojums: Print cartridge cradle is stuck (lesprudis drukas kasetnes 
turetajs) 

lemesls Drukas galvinas bloks ir blokets. 

Risinajums Nonemiet visus prieksmetus, kas kave drukas galvinas bloka 
kustTbu. 

Lai notlritu drukas galvinas bloku: 

1. Atveriet augsejo vaku un iestregusa papTra iznemsanai paredzeto vaku. 



O 




1 Atveriet iestregusa papira iznemsanai paredzeto vaku, lai notiritu drukas 
galvinas bloku. 



2. Nonemiet visus prieksmetus, kas kave drukas galvinas bloka kustTbu, 
ieskaitot papTru un visus iepakojuma materialus. 

3. Izsledziet printeri un pec tarn to atkal iesledziet. 

4. Aizveriet iestregusa papTra iznemsanai paredzeto vaku un augsejo vaku. 



KJudas zinojums: Ink System Failure (Tintes sistemas atteice) 

lemesls Drukas galvinas blokam vai tintes piegades sistemai ir radusies 
klume, un printeris HP Photosmart vairs nevar drukat. 

Risinajums Izsledziet printeri un pec tarn atvienojiet stravas vadu. Uzgaidiet 
aptuveni 10 sekundes un pec tarn pievienojiet to atpakal. Ja sadi kludas zinojumu 
neizdodas nodzest, sazinieties ar HP klientu apkalposanu. 



66 



HP Photosmart 8200 series 



Atminas karsu kjudas 

Pirms sazinaties ar HP klientu apkalposanu, iepazTstieties ar saja nodala sniegtajiem 
padomiem problemu noversana vai apmeklejiet atbalsta pakalpojumus tiessaiste 
www.hp.com/support. 

Kjudas zinojums: Photo is missing. (Trukst fotoattela.) — VAI — Some photos 
are missing. (Trukst dazu fotoattelu.) 

Risinajums Printeris nevar nolasTt atminas karte saglabato failu vai an atminas 
karte trukst viena vai vairaku darbam noradTto failu. Meginiet saglabat sos 
fotoattelus datora, izmantojot ciparkameru, nevis atminas karti. Ja fotoattela nav, 
iespejams, ka so fotoattelu netTsam esat izdzesis no atminas kartes. 



Kjudas zinojums: Card access error. Job was cancelled. Press OK. (Piekjustot 
kartei, radas kjuda. Darbs tika atcelts. Nospiediet OK.) — VAI — File directory 
structure is corrupted. (Bojata failu direktorija struktura.) — VAI — Card may be 
damaged. Job was cancelled. Press OK. (Karte, iespejams, ir bojata. Darbs tika 
atcelts. Nospiediet OK.) 

lemesls Printeris nevar nolasTt atminas karte saglabatos datus un nevar 
pabeigt nevienu no pasreizejiem drukas darbiem. Iespejams, ir bojati dati vai 
pastav fizisks atminas kartes bojajums. 

Risinajums 

• Saglabajiet failus datora un pieklustiet tiem no datora. 

• Ja tas nelTdz, izmantojiet jaunu atminas karti vai velreiz formatejiet atminas 
karti, izmantojot ciparkameru. ZudTs visi atminas karte esosie fotoatteli. 

• Ja tas nelTdz, fotoattelu faili, iespejams, ir bojati vai nav lasami. Pirms 
sazinaties ar HP klientu apkalposanu, meginiet izmantot citu atminas karti, lai 
noteiktu, vai klume rodas printerim vai atminas kartei. 



Kjudas zinojums: Cannot print photos. (Fotoattelus nevar izdrukat.) 

lemesls Vairak neka 10 sim drukas darbam noradTto fotoattelu, iespejams, ir 
bojati, to trukst vai tiem ir neatbalstTts faila tips. Informaciju par atbalstTtajiem failu 
tipiem skatiet nodala Printera tehniskie parametri. 

Risinajums 

• Saglabajiet sos fotoattelus datora, izmantojot ciparkameru, nevis atminas 
karti. 

• Saglabajiet failus datora un drukajiet tos no datora. 

• Izdrukajiet fotoattelu radTtaju un atkartoti atlasiet fotoattelus. Plasaku 
informaciju skatiet nodala Fotoattelu izvele drukasanai. 
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KJudas zinojums: Card is password protected. Cannot access card. (Karti 
aizsarga parole. Kartei nevar piekjut.) 

Risinajums Printeris nevar nolasTt atminas karti, jo atminas karti aizsarga 
parole. Veiciet sadas darbTbas: 

1. Iznemiet atminas karti no printera. 

2. levietojiet atminas karti ience, kas sakotneji tika izmantota paroles 
saglabasanai atminas karte. 

3. Nonemiet atminas kartes paroli. 

4. Iznemiet atminas karti un ievietojiet to atkal printera atminas kartes slots. 

5. Meginiet drukat velreiz. 



KJudas zinojums: Card is locked. Cannot access card. (Karte ir aizslegta. Kartei 
nevar piekjut.) 

Risinajums Parliecinieties, vai kartes slegs nav aizslegts. 



KJudas zinojums: Card is not fully inserted. Push card in a little more. (Karte 
nav ievietota ITdz galam. Pabldiet to mazliet dzijak.) 

Risinajums Printeris var noteikt atminas karti, bet nevar to nolasTt. UzmanTgi 
pabldiet atminas karti atminas kartes slota, ITdz ta apstajas. Plasaku informaciju 
skatiet nodala Atminas kartes ievietosana. 



KJudas zinojums: Use only 1 card at a time. Please remove a memory card. 
(Vienlaikus izmantojiet tikai 1 karti. Ludzu, iznemiet atminas karti.) — VAI — Use 
only one (1) device at a time. Please remove/disconnect a device. (Vienlaikus 
izmantojiet tikai 1 (vienu) ierlci. Ludzu, nonemiet/atvienojiet ierlci.) 

Risinajums Printer! vienlaikus ir ievietotas divas vai vairakas dazadu veidu 
atminas kartes vai an vienlaikus ir ievietota atminas karte un kameras portam ir 
pievienota ciparkamera. Iznemiet atminas kartes vai atvienojiet kameru, ITdz 
printer! ir tikai viena karte vai an printeris ir savienots tikai ar ciparkameru. 



KJudas zinojums: Card was removed. Job was cancelled. Press OK. (Karte tika 
iznemta. Darbs tika atcelts. Nospiediet OK.) 

Risinajums Jus iznemat atminas karti no printera, kamer tas bija aiznemts, 
drukajot atminas karte saglabatu failu. Veiciet sadas darbTbas: 

1. Nospiediet OK (Labi). 

2. Atkartoti ievietojiet atminas karti un velreiz drukajiet atlasTtos fotoattelus. 
Kamer nav pabeigts drukas darbs, atminas karti nednkst iznemt. 

Lai turpmak izvaintos no atminas karsu sabojasanas, neiznemiet tas no printera 
atminas kartes slota, kamer tas tiek lietotas. Plasaku informaciju skatiet nodala 
Atminas kartes izrjemsana. 
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KJudas zinojums: Camera selections (DPOF) file has error. (Kameras atlases 
(DPOF) faila ir kluda.) 

Risinajums Printeris nespej lasTt DPOF failu, jo ir bojati dati vai atminas karte 
radusies kluda. Izmantojiet printera vadTbas paneli, lai atkartoti atlasTtu 
fotoattelus. Plasaku informaciju skatiet nodala Fotoattelu drukasana no atminas 
kartes. 



KJudas zinojums: Some camera-selected photos are not on card. (Karte nav 
dazu kamera atlasTto fotoattelu.) 

Risinajums Trukst dazu no kamera atlasTtajiem fotoatteliem vai tie ir izdzesti. 
Meginiet veikt sadas darbTbas: 

• Parliecinieties, vai sos fotoattelus neesat netTsam izdzesis no atminas kartes. 

• Atlasiet fotoattelus velreiz, lietojot ciparkameru. 

• Izdrukajiet jaunu fotoattelu radTtaju, lai redzetu fotoatteliem pieskirtos 
numurus. Plasaku informaciju skatiet nodala Fotoattelu izvele drukasanai. 



KJudas zinojums: Cannot display this photo. (Nevar paradlt so fotoattelu.) — 
VAI — Cannot display all photos. (Nevar paradlt visus fotoattelus.) — VAI — 
Photos are corrupted. (Fotoatteli ir bojati.) 

Risinajums Atminas karte ir atteli, kas saglabati formats, kuru printeris 
neatbalsta, vai faili ir bojati. AtbalstTto attelu formatu sarakstu skatiet nodala 
Printera tehniskie parametri. Pieklustiet fotoatteliem, izmantojot datoru. 
Informaciju par pieklusanu fotoatteliem no datora skatiet nodala Drukasana, 
izmantojot datoru. 



KJudas zinojums: Unsupported card type. (Neatbalstits kartes tips.) 

Risinajums Izmantojiet kameru, lai parsutTtu fotoattelus uz datoru un pec tarn 
izdrukatu tos no datora. 



KJudas zinojums: Some photo numbers are not on card. (Karte nav dazu 
numureto fotoattelu.) 

Risinajums Izmantojiet kameru, lai parsutTtu fotoattelus uz datoru un pec tarn 
izdrukatu tos no datora. Ja dazu fotoattelu joprojam trukst, iespejams, ka tie ir 
izdzesti no atminas kartes. 



Datora un savienojamlbas izraisltas drukasanas kjudas 

Pirms sazinaties ar HP klientu apkalposanu, iepazTstieties ar saja nodala sniegtajiem 
padomiem problemu noversana vai apmeklejiet atbalsta pakalpojumus tiessaiste 
www.hp.com/support. 
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KJudas zinojums: Printer memory is full. Job was cancelled. Press OK. (Printera 
atmina ir pilna. Darbs tika atcelts. Nospiediet OK.) 

Risinajums Drukajot fotoattelus, printerim radas kluda. Meginiet veikt sadas 
darbTbas: 

• Lai iztlrltu printera atminu, izsledziet un iesledziet to no jauna. 

• Vienlaikus drukajiet mazak fotoattelu. 

• Saglabajiet fotoattelus datora un drukajiet tos no datora. 

• Saglabajiet failus datora, izmantojot atminas kartes lasTtaju, un pec tarn 
drukajiet no datora. 



KJudas zinojums: Communication error. Check computer connection. Press OK. 
(Sakaru kluda. Parbaudiet datora savienojumu. Nospiediet OK.) — VAI — Data 
was not received. Check computer connection. Press OK to continue. (Dati nav 
sanemti. Parbaudiet datora savienojumu. Nospiediet OK, lai turpinatu.) — VAI — 
No response from computer. (Nav atbildes no datora.) 

Risinajums Printeris nevar pareizi sazinaties ar datoru. lespejams, nedarbojas 
printera programmatura vai ir valTgs kabela savienojums. USB kabelim irjabut 
ciesi pievienotam gan pie datora, gan pie USB porta, kas atrodas printera 
aizmugure. Ja kabelis ir ciesi pievienots, parbaudiet, vai ir instaleta printera 
programmatura. 



KJudas zinojums: Camera disconnected during print job. (Drukas darba laika 
tika atvienota kamera.) 

Risinajums Drukas darbs tiks atcelts. Atkartoti savienojiet kameru un printeri 
ar USB kabeli un velreiz nosutiet drukas darbu. 
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3 HP klientu apkalposana 



riMj^ Piezime. HP atbalsta pakalpojumu nosaukumi dazadas valstis/regionos var 
atskirties. 

Ja radusies kada problema, veiciet sadas darbTbas: 

1. Parbaudiet printera komplektacija ieklauto dokumentaciju. 

- Lietosanas pamaclba. HP PhotoSmart 8200 series lietosanas pamaciba ir 
aprakstTts, ka uzstadTt printeri un izdrukat no printera pirmo fotoattelu. 

- Lietotaja rokasgramata. Lietotaja rokasgramata ir gramata, kuru pasreiz 
lasat. Saja gramata ir aprakstTtas printera pamatfunkcijas, paskaidrots, ka 
izmantot printeri, to nepievienojot datoram, ka an sniegta informacija par 
aparaturas problemu noversanu. 

- Elektroniska palTdzTba HP PhotoSmart Printer Help. Elektroniskaja 
palTdzTba HP PhotosmartPrinter Help ir aprakstTts, ka lietot printeri kopa ar 
datoru, un taja ir ieklauta informacija par programmaturas problemu 
noversanu. Skatiet nodalu Piekluve elektroniskajai printera HP Photosmart 
palTdzTbai. 

2. Ja nevarat atrisinat problemu, izmantojot dokumentacija ietverto informaciju, 
apmeklejiet Web vietu www.hp.com/support, lai: 

- pieklutu tiessaistes atbalsta lapam; 

- nosutTtu HP e-pasta zinu un sanemtu atbildes uz saviem jautajumiem; 

- sazinatos ar HP tehnisko personalu, izmantojot tiessaistes terzesanu; 

- noskaidrotu programmaturas atjauninajumu pieejamTbu. 

Atbalsta iespejas un to pieejamTba ir atkanga no produkta, valsts/regiona un 
valodas. 

3. Tikai Eiropa. Sazinieties ar vietejo tirdzniecTbas vietu. Ja printerim ir aparaturas 
klume, tas janogada vieta, kur to iegadajaties. lerobezotas garantijas laika 
printera remonts tiek veikts bez maksas. Pec garantijas perioda par apkalposanu 
bus jamaksa. 

4. Ja, izmantojot elektronisko palTdzTbu vai HP Web vietu, problemu neizdodas 
noverst, zvaniet uz HP klientu apkalposanas talruna numuru, kas noradTts jusu 
valstij/regionam. Valstu/regionu talrunu numuru sarakstu skatiet nodala 

HP klientu apkalposana pa talruni. 

HP klientu apkalposana pa talruni 

Printera garantijas perioda atbalstu pa talruni var sanemt bez maksas. Plasaku 
informaciju skatiet komplektacija ieklautaja garantija vai apmeklejiet Web vietu 
www.hp.com/support, lai parbaudTtu, cik ilgs ir paredzetais bezmaksas atbalsts. 

Pec bezmaksas perioda atbalstam pa talruni kompanija HP sniedz palTdzTbu par 
papildu samaksu. Sazinieties ar savu HP izplatTtaju vai zvaniet uz savas valsts/ 
regiona atbalsta talruna numuru, lai noskaidrotu atbalsta iespejas. 

Lai sanemtu HP atbalstu pa talruni, zvaniet uz savai atrasanas vietai atbilstoso 
atbalsta talruna numuru. ZvanTtajiem jasedz telesakaru operatora noteiktas 
standartizmaksas. 
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Ziemejamerika. Zvaniet 1-800-474-6836 (1-800-HP-INVENT). ASV talruna atbalsts ir 
pieejams gan angliski, gan spaniski 24 stundas diennakfT, septinas dienas nedela 
(atbalsta dienas un laiks var tikt mainTts bez iepriekseja bffdinajuma). Garantijas laika 
sis pakalpojums ir bezmaksas. Pec garantijas perioda beigam par to, iespejams, bus 
jamaksa. 

Rietumeiropa. Klienti no Austrijas, Belgijas, Danijas, Francijas, Italijas, Trijas, 
Lielbritanijas, NTderlandes, Norvegijas, Portugales, Somijas, Spanijas, Sveices, 
Vacijas un Zviedrijas var apmeklet Web vietu www.hp.com/support, lai sanemtu 
informaciju par atbalsta talruna numuriem sava valstT/regiona. 

Citas valstTs/regionos. Atbalsta talrunu numuru sarakstu skatiet sis rokasgramatas 
priekseja vaka iekspuse. 

ZvanTsana 

Zvanot uz HP klientu apkalposanu, atrodieties datora un printera tuvuma. Sagatavojiet 
sadu informaciju: 

• printera modela numurs (noradTts printera priekspuse); 

• printera serijas numurs (noradTts printera apakspuse); 

• datora operetajsistemas nosaukums un versija; 

• printera programmaturas versija: 

- Operetajsistemas Windows lietotajiem: lai apskatTtu printera 
programmaturas versiju, ar peles labo pogu noklikskiniet uz ikonas 

HP Digital Imaging Monitor sistemas Windows uzdevumjosla un izvelieties 
About (Par). 

- Macintosh datoru lietotajiem: lai apskatTtu printera programmaturas 
versiju, izmantojiet dialoglodzinu Print (Drukasana). 

• printera ekrana vai datora monitors paradTtie zinojumi; 

• atbildes uz sadiem jautajumiem: 

- Vai problema, kuras del zvanat, ir atgadTjusies an ieprieks? Vai varat izveidot 
sadu situaciju velreiz? 

- Vai uzstadTjat jaunu aparaturu vai instalejat datora programmaturu aptuveni 
taja laika, kad radas problema? 

Atgriesana HP tehniskajam atbalstam (tikai Ziemejamerika) 

HP sazinasies, lai vienotos par produkta panemsanu un nogadasanu HP centralaja 
servisa centra. Produkta piegadi un nogadasanu abos virzienos apmaksa HP. Sis 
pakalpojums aparaturas garantijas perioda laika ir bezmaksas. 
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HP atras apmainas pakalpojums (tikai Japana) 



RLTl^S. £fd±£Ri#fc-5<t¥IJSBi£;h,fci§-£\ HP Quick Exchange Serv i cert* Z COM 

IKS-^- : 05 70-00051 1 (gftJSg) 
: 03-3335 -9800 (giSlSgvXxAtf&fflT'^ftl^ii^) 
+)- tH— h Bf ffl : ¥ B <T> *f-m 9 : 00 P. ^fl 5 : 00 £ -t? 
±BCD !? Fltij 10:00 b^Fft 5:00 St?<, 
*fl&BfcJ;tf1 £1 Bfrb 3H lil^^*^,, 

- as : fv \* -< x i* -r > -? * - h u ^ v * is y *i- * & i * r* l r < a £ l v 

cro-y— exit, Iffc^ftLfcKH-f •5c£j&<&y*-f 0 



Papildu garantijas iespejas 

Par papildu samaksu printerim ir pieejamas izverstas pakalpojumu paketes. 
Apmeklejiet www.hp.com/support, atlasiet savu valsti/regionu un valodu, pec tarn 
iepazTstieties ar pakalpojumiem un garantijas nosacTjumiem, lai iegutu informaciju par 
izverstam pakalpojumu paketem. 
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A Tehniskie parametri 



Saja nodala ir uzskaititas minimalas sistemas prasibas HP PhotoSmart printera programmaturas 
instalesanai un sniegta dala printera tehnisko datu. 

PilnTgu printera tehnisko datu un sistemas prasTbu sarakstu skatiet elektroniskaja palTdzTba 
HP PhotoSmart Printer Help. Informacija par HP PhotoSmart Printer Help skatTsanu pieejama 
nodala Esiet sveicinats!. 

Sistemas prasibas 



Komponents 


Windows minimalas 
prasibas 


Macintosh minimalas 
prasibas 


Operetajsistema 


Microsoft 8 Windows 98, 2000 
Professional, Me, XP Home 
vai XP Professional 


Mac® OS X 10.2.x, 10.3.x vai 
jaunaka 


Procesors 


Intel® Pentium® II (vai 
ekvivalents) vai jaunaks 


G3 vai jaunaks 


RAM 


64 MB (ieteicams — 128 MB) 


Mac OSX 10.2.x, 10.3.x vai 
jaunaka: 128 MB 


BrTva vieta diska 


500 MB 


150 MB 


Videodisplejs 


800 x 600, 16 bitu vai labaks 


800 x 600, 16 bitu vai labaks 


CD-ROM diskdzinis 


4x 


4x 


Savienojamlba 


USB: Microsoft Windows 98, 
2000 Professional, Me, XP 
Home vai XP Professional 

PictBridge: lietojot prieksejo 
kameras portu 

Bluetooth: lietojot papildus 
iegadajamo HP Bluetooth 
bezvadu adapteri 


USB: prieksejais un 
aizmugures ports (Mac OS X 
10.2.x, 10.3.x vai jaunaka) 

PictBridge: lietojot prieksejo 
kameras portu 

Bluetooth: lietojot papildus 
iegadajamo HP Bluetooth 
bezvadu adapteri 


Parlukprogramma 


Microsoft Internet Explorer 
5.5 vai jaunaka versija 





Printera tehniskie parametri 



Kategorija 


Tehniskie parametri 


Savienojamlba 


USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP 
Home vai XP Professional; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x vai 
jaunaka 


Attelu failu formati 


JPEG Baseline 

TIFF 24 bitu RGB nesaspiests slanains 
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Pielikums A 

(turpinajums) 



Kategorija 


Tehniskie parametri 




TIFF 24 bitu YCbCr nesaspiests slanains 
TIFF 24 bitu RGB PackBits slanains 
TIFF 8 bitu pelektonu nesaspiests/PackBits 
TIFF 8 bitu krasu nesaspiests/PackBits 
TIFF 1 bita nesaspiests/PackBits/1D Huffman 


Videofailu formati 


Motion-JPEG AVI 
Motion-JPEG QuickTime 
MPEG-1 


Materialu specifikacija 


leteicamais maksimalais garums: 61 cm (24 collas) 

leteicamais maksimalais papTra biezums: 292 pm 
(1 1 ,5 collas tukstosdalas) 

leteicamais maksimalais aploksnes biezums: 673 pm 
(26,5 collas tukstosdalas) 


AtbalstTtie materialu izmeri 


AtbalstTtie izmeri, drukajot no datora 

7,6 x 12,7 cm ITdz 22 x 61 cm (3 x 5 collas ITdz 
8,5 x 24 collas) 

AtbalstTtie izmeri, drukajot no vadTbas paneja 

Metriskaja sistema: A6, A4, 10x15 cm (ar malinu vai 
bez tas); britu sistema: 3,5 x 5 collas, 4x6 collas (ar 
malinu vai bez tas), 4 x 12, 5 x 7, 8 x 10, 8,5 x 1 1 collas; 
citas sistemas: Hagaki un L formats 


AtbalstTtie materialu tipi 


PapTrs (parastais, Inkjet, fotopapTrs un panoramas 
fotopapTrs) 

Aploksnes 

CaurspTdTgas filmas 

UzlTmes 

KartTtes: attelu radTtaja, apsveikuma, Hagaki, A6, L formata 
Uzgludinamie materiali 

Avery C661 1 vai C6612 uzlTmju fotopapTrs: 10 x 15 cm 
(4x6 collas), 16 taisnstura vai ovalas uzlTmes viena 
lappuse 


Atminas kartes 


CompactFlash I un II 
Microdrive 
MultiMediaCard 
Secure Digital 
Memory Sticks 
xD-Picture Card 


Atminas kartes atbalstTtie failu 
formati 


Drukasana: skatiet sarakstu Attelu failu formati sTs 
tabulas augsdala 

Saglabasana: visi failu formati 


PapTra tekne — atbalstTtie 
materialu izmeri 


Galvena tekne 
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(turpinajums) 



Kategorija 


Tehniskie parametri 




8 x 1 3 cm ITdz 22 x 61 cm (3 x 5 collas ITdz 8,5 x 24 collas) 
FotopapTra tekne 

LTdz 10 x 15 cm (4 x 6 collas), ar malinu vai bez tas 
Izvades tekne 

Visi atbalstTtie galvenas un fotopapTra teknes izmeri 


PapTra padeves ietilplba 


Galvena tekne 

100 parasta papTra loksnes 
14 aploksnes 

20-40 kartTtes (atkaffba no biezuma) 
30 uzlTmju loksnes 

25 caurspTdTgas filmas, uzgludinamie materiali vai 
fotopapTra loksnes 

1 0 fotopapTra loksnes 

FotopapTra tekne 

Izvades tekne 

20 fotopapTra loksnes 

50 parasta papTra loksnes 

1 0 kartTtes vai aploksnes 

25 uzlTmju loksnes vai uzgludinamie materiali 


Ekspluatacijas apstakji 


leteicamais temperaturas diapazons: 15-30 °C 
(59-86 °F) 

Galejais temperaturas diapazons: 5-40 °C (41-104 °F) 

Glabasanas temperaturas diapazons: -40-60 °C 
(-40-140 °F) 

leteicamais mitruma diapazons: 20-80% RH 
Galejais mitruma diapazons: 10-80% RH 


Fiziskie parametri 


Augstums: 16,0 cm (6,30 collas). 
Platums: 44,7 cm (17,6 collas) 
Dzijums: 38,5 cm (15,2 collas) 
Svars: 8,5 kg (18,7 marcinas). 


Stravas paterins 


Videjais radTtajs drukajot: 75 W 
Maksimalais radTtajs drukajot: 94 W 
DTkstave: 13,3-16,6 W 


Stravas padeves modeja numurs 


HP da|a nr. 0957-2093 


Nepieciesama strava 


100-240 VAC (± 10%), 50-60 Hz (± 3 Hz) 


Tintes kasetnes 


HP dzeltenas tintes kasetne 
HP ciana tintes kasetne 
HP gaisa ciana tintes kasetne 
HP madzentas tintes kasetne 
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Pielikums A 

(turpinajums) 



Kategorija 


Tehniskie parametri 




HP gaisas madzentas tintes kasetne 




HP melnas tintes kasetne 




Piezime. Kasetnu numuri, kuras var izmantot ar so 
printeri, noradTtas uz sis drukatas rokasgramatas 
aizmugureja vaka. Ja esatjau vairakkart izmantojis 
printeri, kasetnu numurus varat atrast an printera 
programmatura. Plasaku informaciju skatiet nodala 
Tintes kasetnu ievietosana. 


Drukasanas atrums 
(maksimalais) 


Melnbaltas izdrukas: 32 lappuses minute 

Krasu izdrukas: 31 lappuse minute 

Fotoatteli: 14 sekundes vienam 10 x 15 cm (4 x 6 collu) 
fotoattelam 


USB atbalsts 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home 
vai XP Professional 

Mac OS X 10.2.x, 10.3.x vai jaunaka 

HP iesaka izmantot USB 2.0 sadengu 3 m (10 collas) 
garu vai Tsaku pilnatruma kabeli. 



78 



HP Photosmart 8200 series 



garantija 



HP produkts 


lerobezotas garantijas ilgums 


Programmatura 


90 dienas 


Drukas kasetnes 


Kamer HP tinte tiek izlietota vai pienacis uz kasetnes 
uzdrukatais servisa nodrosinajuma beigu datums - atkarlba no 
ta, kas notiek pirmais. Sis servisa nodrosinajums neattiecas uz 
HP tintes produktiem, kuri tiek atkartoti uzpildTti, parstradati, 
atjaunoti, nepareizi lietoti vai kuru darbTba kads ir iejaucies. 


Piederumi 


1 gads 


Printera periferijas aparatura (papildinformaciju sk. talak) 


1 gads 


A. lerobezotas garantijas apjoms 



1 . HewlettPackard (HP) lietotajam-klientam garante, ka ieprieks minetaja perioda, sakot ar datumu, kad klients 
iegadajies so produktu, ieprieks noradTtie HP produkti bus bez materialu un apstrades defektiem. 

2. Programmaturai HP ierobezota garantija attiecas tikai uz nespeju izpildTt programmesanas instrukcijas. HP negarante, 
ka jebkadu produktu darbTba bus nepartraukta un bez kludam. 

3. HP ierobezota garantija attiecas tikai uz tiem defektiem, kas radusies produkta normalas lietosanas rezultata, 
un neietver nevienu citu problemu, ieskaitot tas, kuru celonis ir: 

a. nepareiza apkope vai modificesana; 

b. programmatura, materiali, detafas un izejmateriali, ko nepiegada vai neatbalsta HP; vai 

c. darbTba, kas neatbilst produkta specifikacija noradltajiem parametriem; 

d. nesankcioneta modificesana vai nepareiza lietosana. 

4. Tintes kasetnu, kas nav HP kasetnes, vai atkartoti uzpildTtu tintes kasetnu izmantosana HP printeru produktos 
neietekme ne klientam paredzeto garantiju, ne an ar klientu noslegto HP atbalsta ITgumu. Tomer, ja printera klume vai 
bojajums ir izskaidrojams ar tadas tintes kasetnes izmantosanu, kas nav HP kasetne vai ir atkartoti uzpildTta, HP ir 
tiesTga pieprasTt savu standarta maksu par patereto laiku un materialiem, apkalpojot printeri ar sadu klumi vai 
bojajumu. 

5. Ja atbilstosa garantijas perioda laika HP sanem pazinojumu par jebkura produkta defektu, uz kuru attiecas HP 
garantija, HP pec savas izveles vai nu salabos, vai aizstas so produktu. 

6. Ja HP nespej salabot vai aizstat bojato produktu, uz kuru attiecas HP garantija, HP sapratlga laika perioda pec tarn, 
kad tiks sanemts pazinojums par defektu, atmaksas produkta iegades cenu. 

7. HP nav jalabo, jaaizstaj vai javeic atmaksa, kamer klients bojato produktu nav nogadajis atpakaj HP. 

8. Jebkurs aizstajejprodukts var but jauns vai gandrTz jauns, ja ta funkcionalitate ir vismaz tada pati ka aizstajamajam 
produktam. 

9. HP produktos var but parstradatas detalas, komponenti un materiali, kuru veiktspeja ir tada pati ka jauniem 
materialiem. 

10. HP pazinojums par ierobezoto garantiju ir speka visas valstTs, kur HP izplata sai garantijai pakiautos produktus. 
LTgumus par papildu garantijas pakalpojumiem, piemeram, servisu, izbraucot pie klienta, piedava visi autorizetie HP 
servisa centri tajas valstTs, kur so produktu izplata HP vai autorizets importetajs. 

B. Garantijas ierobezojumi 

CIKTAL TO ATLAUJ VIETEJA LIKUMDOSANA, NE HP, NE TAS TRESAS PUSES PIEGADATAJI NEGARANTE 
UN NEPIELAUJ NEKADA VEIDA NE TIESI, NE NETIESI NORADTTAS GARANTIJAS VAI NOTEIKUMUS PAR 
PIEMEROTIBU PARDOSANAI, APMIERINOSU KVALITATI UN PIEMEROTTBU NOTEIKTAM NOLUKAM, KA ART 
SADUS APSTAKLUS. 

C. AtbildTbas ierobezojumi 

1. Saja pazinojuma par garantiju noradTtas kompensacijas ir klienta vienTgas un ekskluzTvas kompensacijas, ja tas nav 
pretruna ar vietejo likumdosanu. 

2. JATAS NAV PRETRUNA AR VIETEJO LIKUMDOSANU, IZNEMOT SAJA PAZINOJUMA PAR GARANTIJU TPASI 
NORADTTAS SAISTTBAS, HP VAI TAS TRESAS PUSES PIEGADATAJI NEKADA GADTJUMA NAV ATBILDTGI PAR 
TIESIEM, NETIESIEM, SPEClALIEM, NETTSIEM UN IZRIETOSIEM KAITEJUMIEM NEATKARTGI NO TA, VAI TO 
NOSAKA LlGUMS, LIKUMA NOTEIKTIE ATUDZINAMIE ZAUDEJUMI VAI JEBKURS CITS JURIDISKS 
PIENEMUMS, KA ART PIENEMUMI PAR SADU KAITEJUMU IESPEJAMTBU. 

D. Vieteja likumdosana 

1. Sis pazinojums par garantiju klientam pieskirTpasas juridiskas tiesTbas. Klientam, iespejams, ir an citas tiesTbas, kas 
dazados ASV statos, Kanadas provinces un pasaules valstTs atskiras. 

2. Sis pazinojums par garantiju ir jauzskata par atbilstosu vietejas likumdosanas prasTbam, ciktal sis pazinojums par 
garantiju nav pretruna ar vietejo likumdosanu. Saskana ar vietejo likumdosanu noteiktas atrunas un ierobezojumi, kas 
mineti saja pazinojuma par garantiju, var neattiekties uz klientu. Piemeram, dazos ASV statos, ka an citas teritorijas 
arpus ASV (ieskaitot Kanadas provinces) var: 

a. nepielaut sT pazinojuma par garantiju atrunu un ierobezojumu klienta likuma noteikto tiesTbu ierobezosanu 
(piemeram, Lielbritanija); 

b. citadi ierobezot razotaja kompetenci realizet sadas atrunas un ierobezojumus; vai 

c. pieskirt klientam papildu garantijas tiesTbas, noradTt to netieso garantiju ilgumu, no kuram razotajs nevar atteikties, 
vai neatlaut netieso garantiju ilguma ierobezojumus. 

3. ST PAZINOJUMA PAR GARANTIJU NOTEIKUMI, JA LIKUMDOSANA NAV NOTEIKTS CITADI, NEIZSLEDZ, 
NEIEROBEZO UN NEPARVEIDO, KA ART PAPILDINA OBLIGATAS LIKUMA NOTEIKTAS TIESTBAS, KAS 
PIEMEROJAMAS HP PRODUKTU PARDOSANAI SIEM KLIENTIEM. 

Informacija par HP ierobezoto servisa nodrosinajumu 

Godatais klient! 

Pielikuma ir noradTti to HP uznemumu nosaukumi un adreses, kas sniedz HP ierobezoto servisa nodrosinajumu (razotaja 
servisa nodrosinajumu) jusu valstT. 

Papildus razotaja servisa nodrosinajumam likumdosanas aktos jums var but paredzetas citas uz pirkuma ITgumu 
balstTtas pret pardeveju izmantojamas tiesTbas, kas netiek ierobezotas ar so razotaja servisa nodrosinajumu. 
Latvia: Hewlett-Packard SIA, Palasta iela 7, Riga, LV-1050 
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fotoattelu raditajs 27 
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no atminas kartes 33 
no datora 3 
no kameram 37 
slkteli 27 
testa lappuse 51 
drukasana, 

izmantojot datoru 45 

F 

failu formati, atbalstTtie 75 
failu formati, piemerotie 20 
fotoatteli 

apgriesana 31 
datuma un laika 

markejums 31 
drukasana 33 
izvele drukasanai 28 
kvalitates uzlabosana 29 
piemerotie failu formati 20 
ramji 31 

saglabasana datora 41 

senatnTgs krasojums 31 

sepijas toni 31 

sutTsana pa e-pastu 43 

talummaina 31 
fotoatteli pa e-pastu 43 
fotoattelu saglabasana 
datora 41 

G 

glabasana 

fotopapTrs 54 
printeris 53 
tintes kasetnes 54 

H 

HP Image Zone 45 

HP Image Zone Express 45 

HP Instant Share 41,43,46 

HP iPod 38, 42 

HP klientu apkalposana 71 

HP Software Update (HP 

programmaturas 

atjauninasana) 53 
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ievietosana 

atminas kartes 21 

tintes kasetnes 18 
indikatori 8 

Instant Share. skatTt HP Instant 
Share 

izdrukas bez apmalem 31 
izkartojums un fotoattela 

izmeri 25 
izlTdzinasana, obligata 65 
izlTdzinasanas lappuse 52 
izvelne, printera 9 

J 

JPEG failu formati 20 
K 

kameras 

drukasana no 37 
PictBridge 37 
ports 4 

savienosana ar printeri 41 
kasetnes. skatTt tintes kasetnes 
kjudu zinojumi 60 
krasu efekti 31 
kvalitate 

fotoatteli 29 

fotopapTrs 54 

testa lappuses drukasana 
51 

M 

Memory Sticks 20 
Microdrive 20 
MultiMediaCard 20 

N 

normatTvie pazinojumi 83 
P 

palTdzTba. skatTt problemu 

noversana 
palTdzTba ekrana 3 
palTdzTba, ekrana 3 
paplra 
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teknes 4 
papTra ievietosana 14 
papTrs 

iegade un izvele 13 

ievietosana 14 

novietosana 54 

tehniskie parametri 75 

uzturesana 1 3 
PictBridge kameras 37 
piederumi 8 

piederumi, divpusejas drukas 9 

pogas 7 

printera 

da|as 4 
printera programmatura, 
atjauninasana 45, 52 
printeris 

bndinajumi 4 

dokumentacija 3 

glabasana 53 

izvelne 9 

kludu zinojumi 60 

piederumi 8 

savienosana 41 

tehniskie parametri 75 

tlnsana 49 
problemu noversana 

HP klientu apkalposana 71 

kludu zinojumi 60 

mirgojosi indikatori 55 

S 

Secure Digital 20 
senatnTgs krasojums 31 
sepijas toni 31 
sistemas prasTbas 75 
sTkteli, drukasana 27 

T 

tehniskie parametri 75 
teknes, papTra 4 
testa lappuse 51 
TIFF failu formats 20 
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dffza nomaina 63 
ITmena parbaude 51 
tuksa 63 
tintes kasetnes 

ar parsniegtu denguma 

terminu 64 
bojatas 64 
drTza nomaina 63 



drukas kasetnu 
izlTdzinasana 65 

glabasana 54 

HP tinte izlietota 65 

ievietosana 18 

nepareizas 62 

no HP atskirlga razotaja 
tinte 64 

nomaina 18 

testesana 51 

tintes ITmenis, parbaude 18 

trukst 64 

tuksa 63 
tintes kasetnu nomaina 18 
tintes ITmenis, parbaude 18 
tTnsana 

drukas galvina 49 

printeris 49 

vara krasas kontakti 49 
trukst tintes kasetnes 64 

U 

USB 

ports 4 

savienojuma tips 41 
tehniskie parametri 75 

V 

vadTbas paneja 7 
videoklipu izdrukas 37 

X 

xD-Picture Card 20 
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Normativie pazinojumi 

Hewlett-Packard Company 

ST ierTce atbilst FCC noteikumu 15. panta prasTbam. Uz lietosanu attiecas divi noteikumi: 

• ierTce nednkst izraisTt kaitTgus traucejumus; 

• ierTcei japienem sanemtais traucejums — an tads, kas var izraisTt nevelamu darbTbu. 

Atbilstosi FCC noteikumu 15.21 pantam jebkadas sTs iences izmainas vai uzlabojumi, ko kompanija Hewlett-Packard nav 
Tpasi apstiprinajusi, var radTt kaitTgus traucejumus un anulet jQsu tiesTbas lietot so ienci. Saskana ar FCC noteikumu 
15. panta minetajiem B klases iencu ierobezojumiem ir jalieto aizsargats datu kabelis. 

Lai sanemtu plasaku informaciju, sazinieties: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 

Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501. 

PiezTme 

ST ierTce irtesteta, un ta atbilst B klases cipariencu ierobezojumiem saskana ar FCC noteikumu 15. daju. Sie ierobezojumi ir 
izstradati, lai nodrosinatu sapratTgu aizsardzTbu pret dzTvojamas vides instalaciju kaitTgajiem traucejumiem. ST aparatura 
genere, izmanto un var izstarot elektromagnetisko energiju un, ja netiek uzstadTta un izmantota atbilstosi instrukcijam, var 
izraisTt radiosakaru traucejumus. Tomer nav garantijas, ka traucejumus neizraisTs kada konkreta instalacija. Ja sT aparatura 
izraisa traucejumus radio vai televTzijas signalu uztvere, ko var noteikt, izsledzot un iesledzot aparaturu, lietotajam ieteicams 
to noverst ar viena vai vairaku seit mineto ITdzeklu palTdzTbu: 

• pagrieziet vai parvietojiet uztverejantenu; 

• palieliniet attalumu starp aparaturu un uztvereju; 

• pievienojiet ienci citas elektriskas kedes kontaktligzdai, kurai nav pievienots uztverejs; 

• konsultejieties ar izplafTtaju vai pieredzejusu radio vai televTzijas tehniki, kurs varetu jums palTdzet. 
Pazinojums par indikatoriem 

Displeja indikatori atbilst EN 60825-1 prasTbam. 
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